MBR-SK Nylonovd konstrukéni hmozdinka s otvorem v hlavé vrutu

Charakteristiky

= S otvorem v hlavé MN5 (s vrutem do dfeva, dfevotfisky) nebo M5
(metricky zdvit)

Vhodné pro aplikaci lehkych izolaci

Hmozdinka vyrobena z vysoce kvalitniho polyamidu PA6
Univerzdlni pouziti

Prochozi montéz

Vyrobky z nylonu

NYLON
QUALITAT,

Priklady pouziti
tepelnd izolace na fasaddch, svétla, rolety, garnyze, 3atniky, postovni
schranky

Technické udaje

Befon (20,/25, tahové zatizeni (kN) Piskovec, tahové zatizenf (kN) PInd cihla, fahové zatizeni (KN)
MBR-SK 10 0.8 0.6 0.6
Bezpeénostni faktor 5 / 1 kN = 100 kg
Montéz
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gislo  Hmozdinka o Délka hmozdinky  Vyuiitelnd délka Bit Baleni Karton ~ MnoZstvi na MBR-SK Ny|onovc'1 konstrukéni hmozdinka véetné vrutu s
vitdk @ mm mm mm palets otvorem /MN5/T40
yon =0y L i [Fs] [sx]
1121208 10 80 30 T40 10061 6008B2 14400
1121210 10 100 50 T40 5061 30082 7200
1121220 10 120 70 T40 5061 30082 7200
1121240 10 140 90 T40 5061 300B 7200
1121260 10 160 110 T40 5061 3008B 7200
1711121290 10 200 150 T40 5061 30082 7200
711121294 10 240 190 T40 25 - -

17) Zkompletovéno

Katalogové islo  Viut @ mm  Délka vrutu Bit Zavit - Délka zdvitu Baleni Karton ~ MnoZstvi na SR-SK Bezpeénostnl’ vruty k hmozdinkdm s vnitinim zdvitem
mm mm palets M5 /T 40
d, U d ls &
62916260 7 105 T40 M5 18 100 60022 14400
62916300 7 125 T40 M5 18 100 300 7200
62916340 7 145 T40 M5 18 100 3001 7200
62916380 7 165 T40 M5 18 100 3002 7200
62916460 7 205 T40 M5 18 100 30022 7200

We bring Swiss Fastening Technology to the world




