
 MDD-CE Izolační 

hmoždinka, plastový trn
   

 ETA osvědčení  

Evropské technické osvědčení 
podle ETAG 014 - A, B, C, D, E 

 Pro upevnění měkkých 
izolačních materiálů  

Vhodné v kombinaci s podložkou 
MDD-VZ. 

 Malá usazovací hloubka   

A, B, C = hnom 25mm
D = hnom 40mm
E = hnom 60mm 
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 MDD-CE   Izolační hmoždinka, plastový trn   
 Charakteristiky

  Evropské technické osvědčení podle ETAG 014 - A, B, C, D, E
Pro uchycení desek systémů tepelné izolace s vrstvou omítky 
Kotevní systém sestávající z hmoždinky s přídržným talířem (Ø 60mm) 
a expanzním trnem se speciální hlavou
Materiál je odolný proti úderu
S trnem z tvrzeného skelného vlákna 
Stabilní vůči povětrnostním podmínkám
Odolné proti chladu a teplu 
Pro stropní aplikace kontaktujte zástupce Mungo ve vaší lokalitě
Průchozí montáž 

                                                                                                                            

 Příklady použití 
  tlaku odolný izolační materiál, desky z tvrdé PU-pěny, polystyren, 
minerální vata 

 Technické údaje 
   Beton C20/25, 

tahové zatížení 
(kN) 

 Plná cihla, tahové 
zatížení (kN) 

 Pískovec, tahové 
zatížení (kN) 

 Děrovaná cihla, 
tahové zatížení 

(kN) 

 Lehčený beton, 
tahové zatížení 

(kN) 

 Pórobeton, 
tahové zatížení 

(kN) 

 Hloubka 
vyvrtaného 
otvoru mm 

 Hloubka 
vyvrtaného 
otvoru mm 

 Hloubka 
vyvrtaného 
otvoru mm 

 Usazovací 
hloubka mm 

 Usazovací 
hloubka mm 

 Usazovací 
hloubka mm 

 Minimální 
hloubka usazení 

mm 

 Minimální 
hloubka usazení 

mm 

 Minimální 
hloubka usazení 

mm 

               h0 A, B, C  h0 D  h0 E  hnom A, B, C  hnom D  hnom E  hef A, B, C  hef D  hef E 

 MDD-CE    0.18    0.18    0.14    0.14    0.18    0.04    35    50    70    25    40    60    25    40    60 

 Parciální bezpečnostní faktory odolnosti a též dílčí bezpečnostní faktor o účinnosti γF = 1.4 jsou zohledněny / 1 kN ≈ 100 kg     

 Montáž 

 MDD-CE   Izolační hmoždinka, plastový trn, Ø 60mm  Katalogové číslo  Hmoždinka 
a vrták Ø 

mm 

 Délka 
hmoždinky 

mm 

 Tloušťka 
izolace mm 

 Tloušťka 
izolace mm 

 Tloušťka 
izolace mm 

 Toleran-
ce v mm 

 Hlava Ø 
mm 

 Karton  Množství na 
paletě 

   dnom = d0  L  tfix A, B, C  tfix D  tfix E  ttol  dk     
    1191009  10    90    55-65    40-50    20-30    10    60    250    12000 
    1191012  10    120    85-95    70-80    50-60    10    60    250    8000 
    1191014  10    140    105-115    90-100    70-80    10    60    250    6000 
    1191016  10    160    125-135    110-120    90-100    10    60    250    6000 
    1191018  10    180    145-155    130-140    110-120    10    60    250    4500 
    1191020  10    200    165-175    150-160    130-140    10    60    250    4500 
    1191022  10    220    185-195    170-180    150-160    10    60    250    4500 

 MDD-VZ   Podložka pro MDD-S, MDD-CE  Katalogové číslo  Vnější Ø mm  Balení 

   dnom   
    1180701  90    200   
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