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BEZPECNOSTNI LIST zpracovany dle Natizeni(ES)&.1907/2006 (REACH) a Naiizeni(ES)¢.453/2010 v platném znéni

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU
1.1. IDENTIFIKATOR VYROBKU
Obchodni nazev: LEAR na dievo D2
Registracni Cislo: - (smés)
Jiné prostiedky identifikace: -

1.2. PRISLUSNA URCENA POUZITI LATKY NEBO SMESI A NEDOPORUCENA POUZITI

Urcena pouziti: Disperzni lepidlo

Nedoporucena pouZiti: Smés miiZe byt pouZita pouze pro ucely stanovené
v navodu pouziti ¢i technickém listu

Zprava o chemické bezpecnosti (CSR): Neni

1.3 PODROBNE UDAJE O DODAVATELI BEZPECNOSTNIHO LISTU
Vyrobce/nasledny uzivatel:

Jméno nebo obchodni jméno: LEAR, a.s.

Misto podnikani nebo sidlo: Pod sidlisttm 3 , 636 00 Brno

Spisova znacka: B 213 vedena u rejstrikového soudu v Brné
Identifikacni ¢islo: 00219282

Telefon: +420 548 216 591

Fax: +420 548 535 726

Odborné zpisobila osoba odpovédna za bezpe¢nostni list:

Jméno: Ing. Petr Hlavacek

Telefon: +420 548 422 279

Email: hlavacek@lear.cz

1.4 TELEFONNI CiSLO PRO NALEHAVE SITUACE (V CR):
Tel. 224 91 92 93, 224915402, K dispozici nepietrzite,
Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 12808 Praha2

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI
2.1. KLASIFIKACE LATKY NEBO SMESI
Latka/smés neni klasifikovana jako nebezpe¢na ve smyslu smérnice Rady 1999/45/EHS a smérnice 67/548/EHS.

N 24

Produkt je nehoflava kapalina. Nepfiznivé ucinky nejsou znamy. Mozné je podrazdéni pokozky pifi opakovaném
pfimém kontaktu. Mozné ohrozeni funkce biologické COV pii vyliti do kanalizace bez piediipravy.

2.2. PRVKY OZNACEN{

Podle smérnice 67/548/EHS, smérnice 1999/45/ES:
Vyrobek neni klasifikovan jako nebezpecny.
Vystrazny symbol/symboly:

Nepfifazeny

Standardni véty o nebezpecnosti:

R-véty: Nepfitazeny

Pokyny pro bezpecné zachazeni:

S-véty: Nepfirazeny

Doplitujici informace na Stitku:
Uchovavejte mimo dosah deéti.

OBAL ODEVZDEJTE VE SBERNE NEBEZPECNEHO ODPADU!

Smés muize byt pouzita pouze pro ucely stanovené v navodu k pouziti.

Dle zakona o odpadech — recyklacni symbol

Hmotnost nebo objem podle zékona ¢. 350/2011 Sb., v platném znéni, jde-li o smési urcené k prodeji spotiebiteli
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2.3 DALSi NEBEZPECNOST
Smés nespliiuje kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s ptilohou XIII. (CLP)
Neobsahuje zadné latky vzbuzujici mimotadné obavy (SVHC) podle REACH, ¢l. 57.

Dle zakona o ochrané ovzdusi:
Smés neobsahuje VOC.

ODDIL 3: SLOZEN{ / INFORMACE O SLOZKACH

3.1. Latky

3.2. Smési

Identifikator vyrobku: LEAR na di'evo D2

Chemicka charakteristika: Vyrobek je homogenni smési polyvinylacetatového polymeru, vody a specialnich aditiv

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

Neni nutna okamzita Iékaiska pomoc, ale pii pretrvavajicich potizich, nebo v pfipad€ pochybnosti, vyhledejte 1ékafte.
Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti uvédomte 1ékafe a poskytnéte mu informace obsazené na
stitku (obalu) nebo v tomto bezpecnostnim listu. Pti bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku,
s mirné zaklonénou hlavou, uvolnéte odév a dbejte o priichodnost dychacich cest. Nikdy nevyvolavejte zvraceni, zvraci-
li postizeny sam, dbejte, dbejte, aby nedoslo k vdechnuti zvratki. Dbejte osobni bezpecnosti pii zachrannych pracich.
4.1. Popis prvni pomoci

Pii nadychani:

Preruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch a zajistéte télesny i duSevni klid. Nenechte jej prochladnout.
Pretrvavaji-li dychaci potize, dusnost nebo jiné celkové piiznaky, vyhledejte I1ékafskou pomoc/zajistéte 1ékarské
osetfeni. V pfipadé bezvédomi zahajte resuscitaci (umélé dychani, masaz srdce) a privolejte 1ékaiskou pomoc.

Pii styku s kizi:

Odstranit kontaminovany odév (pfip. obuv). Zasazené Casti pokozky setfete dokonale suchym hadiikem nebo papirovym
ruénikem a potom umyjte pokud mozno vlaznou vodou a mydlem, pokozku dobie oplachnéte. Nikdy nepouZivejte
rozpoustédel nebo fedidel. Pii zndmkéch silného podrazdéni kiize vyhledejte 1ékatfskou pomoc.

Pii zasaZeni o¢i:

Odstrante kontaktni ¢ocky, pokud je postizeny pouziva. Pti otevienych vickach a nejméné 15min vyplachujte (zejména
prostory pod vicky), Cistou pokud mozno vlaznou tekouci vodou. NepouZivat neutraliza¢ni roztok! Vyhledejte
(odbornou) 1ékatskou pomoc.

Pii poziti:

Uklidnéte postizeného a umistéte jej v teple. Usta vyplachnéte vodou (pouze za predpokladu, Ze postizeny je pii védomi
a nema-li kfeCe). Nevyvolavejte zvraceni. Vyhledejte 1ékafskou pomoc a ukazte Stitek popf. obal latky nebo tento
bezpecnostni list.

Pii nadychéni:

Pii obvyklém zptisobu pouziti a zachovani zakladnich hygienickych piedpisti k nadychani nedochazi.

Pii styku s kiZi:

Mistné mtze ucinkovat drazdive

Pii zasaZeni o¢i:

Drazdi o¢i, mize se objevit zarudnuti bélma.

Pii poziti:

Muze drazdit zazivaci trakt, mZe vyvolat nevolnost a zvraceni.

4.3. Pokyn tykajici se okamZité 1ékarské pomoci a zvlastniho opatieni

Nejsou nutné

ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1.Hasiva

Vhodna hasiva: Vyrobek je nehoflavy. Vyrobek je vodna disperze, v dodaném stavu neni hotlavy. Zbytek po vysuseni
muze obtizné hotet, nepodporuje vSak hofeni. K haSeni pouzit roztiistény proud vody, hasici pénu nebo CO,,
Nevhodna hasiva: Pfimy proud vody

5.2. Zvlastni nebezpeci vyplyvajici z latky nebo smési
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Hasici vodou nesmi byt zasazena ptida a podzemni voda, resp. systém cisténi vod.
5.3. Pokyny pro hasice
Bézné ochranné prostiedky pro hasi¢e pfi haSeni poZzaru chemikalii, osobni ochranny oblek se sniZzenou hoflavosti,
dychaci piistroj, ochranné bryle a ochranna obuv.

ODDIL 6: OPATRENI{ V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Chraiite se osobnimi ochrannymi prostiedky, které jsou popsany v oddile 7 a 8. Dodrzovat bézna bezpecnostni opatreni
platna pro manipulaci s chemikaliemi.

6.2. Opatfeni na ochranu Zivotniho prostiedi

Zabrante uniku do pidy, spodnich / povrchovych vod a kanalizace. Pii tiniku velkych mnozstvi latky a zejména pfi
vniknuti do kanalizace nebo vodoteci, informujte hasice, policii nebo jiny mistné kompetentni (vodohospodatsky) organ,
popt. odbor Zivotniho prostedi pfislusného mistné-spravniho tfadu (krajsky, okresni). Vyrobek neni biologicky snadno
odbouratelny.

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢iSténi

Zachytit adsorpénim materidlem vazajicim kapaliny (napf. pisek, Stérkovy pisek, silikagel, piliny). Pro odstranéni dejte
do vhodnych a uzavienych nadob a zlikvidujte podle mistni legislativy, viz. Oddil 13.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Rid'te se rovnéz ustanovenimi oddili 7, 8 a 13 tohoto bezpeé¢nostniho listu.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVAN{

7.1. Opatieni pro bezpe¢né zachazeni

Dodrzovat bezpecnostni opatfeni platnd pro manipulaci s chemikaliemi. Zabrainte kontaminaci pidy a tGniku do
povrchovych nebo podzemnich vod a kanalizace.

Pouzivejte vhodné osobni ochranné pracovni prostiedky. Dodrzuje zakladni hygienickd a bezpecnostni pravidla pro
praci. Pfed vstupem do prostor pro stravovani si odlozit znecistény odév a ochranné prostiedky.

7.2. Podminky pro bezpec¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v tésné uzavienych originalnich obalech na suchém, chladném, dobfe vétraném a zastinéném misté pii teploté
+5°C az +30°C. Uchovavejte oddélené od potravin, krmiv a 1ékt. .

Skladujte mimo dosah déti. Skladovatelnost 24 mésicii od data vyroby (pied pouzitim promichat)

7.3 Specifické konecné / specificka koneéna pouZiti

Lepidlo

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1. Kontrolni parametry

8.1.1 Expozi¢ni limity dle na¥izeni vlady €. 361/2007 Sb. v platném znéni:

Smés neobsahuje tékavé latky (VOC)

Expozi¢ni limity podle smérnice 98/24/EHS (2004/37/EHS): Zapracovany do nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.
Biologické limitni hodnoty (vyhl. 432/2003Sb.) : Nejsou stanoveny

Hodnoty DNEL a PNEC: Nejsou k dispozici.

8.2. Omezovani expozice

Pouzivat bézné odvétrani pracovisté pro odstranéni piipadného obtézujiciho zapachu vyrobku v malych prostorach. Je-li
pro odstranéni pachi pfipravku z pracovisté pouzita vzduchotechnika, musi byt vypousténi emisi ze vzduchotechniky
v souladu se zakonem 86/2002 Sb. a vyhlasky 337/2010 Sb. v aktudlnim znéni. Odsata vzdusnina neobsahuje VOC a po
prefiltrovani mize byt vracena na pracoviste.

8.2.1 Omezovani expozice pracovniki

Ventilace, odsavani prachu u zdroje. Uvedené osobni ochranné pracovni prostfedky musi vyhovovat smérnici
89/686/EHS a natizeni vlady CR &. 21/2003 Sb. Jejich rozsah je povinen stanovit uZivatel latky/smési dle ustanoveni
zakona 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni a nafizeni vlady 495/2001 Sb. Dle situace na pracovisti. M¢tit
koncentraci latky na pracovisti. Uplny soubor specifickych ochrannych a preventivnich opatfeni viz. bod 7
bezpec¢nostniho listu. Pouzijte obvykla preventivni opatfeni pii zachazeni s chemikaliemi. Pii praci nejist , nepit a
nekoufit. Pfi prestavkach a po praci si umyjte ruce teplou vodou a mydlem a natfit reparacnim krémem. Nemnéte si ani
si nesahejte $pinavyma rukama do oci.

8.2.2 Omezoviani expozice pracovniki

a) Ochrana o¢i a obliceje:
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Za normalnich podminek (pfi obvyklém pouziti) odpada. Pii praci, kde hrozi riziko zasazeni kapalinou (podle
charakteru vykonavané prace) ochranné bryle se stranicemi/uzaviené bryle/ochranny obli¢ejovy stit podle CSN EN
166:2002 (83 2401) Osobni prostiedky k ochrané o¢i. Zakladni ustanoveni.
b) Ochrana kizZe:
- Ochrana rukou:
Za normalnich podminek (pfi obvyklém pouziti) odpada. Pro citlivé jedince pro piimy kontakt s pokozkou - rukavice
chranici pred pfimym stykem.
Rukavice musi byt zkouseny podle CSN EN 420 popt. podle CSN EN 374-3:2004 (83 2310) Ochranné rukavice proti
chemikaliim a mikroorganismiim. Pfi poskozeni je tfeba rukavice ihned vymeénit.
Obecné plati: Vybér vhodnych ochrannych rukavic nezavisi jen jejich na materidlu, ale i na dalSich kvalitativnich
znacich, které mohou byt dokonce znaéné rozdilné podle vyrobct téchto prostiedkii. Kromé toho, protoze smés muiize
byt pouzivana k riiznym uceliim ve smési s dal§imi latkami, nelze vhodnost surovin, z nichz jsou rukavice vyrobeny, pro
vSechny ucely pfedem urcit a musi byt ovéfen pii skute¢ném pouziti.
Doporuceny materidl rukavic:Guma, PVC.
- Jina ochrana:
Pii stalé praci vhodny ochranny pracovni odév. Pii praci nejezte, nepijte a nekuite. ZaSpinéné a potfisnéné casti odévu
svléknéte. Kontaminovany odév pred opétnym pouzitim vyperte. Pfed pauzou, obédem, po praci si umyjte ruce teplou
vodou a mydlem a pokoZzku osetfete vhodnymi reparacnimi prostiedky.
¢) Ochrana dychacich cest:
Za normalnich podminek (pfi obvyklém pouziti) odpada. Pti aplikaci vyrobku rozprasovanim je nutné vyvarovat se
vdechovani aerosolu vhodnym ochrannym prostiedkem dle CSN EN 14387:2004 (83 2220) Ochranné prostiedky
dychacich organti.
d) Tepelné nebezpeci:
Neuvedeno
8.2.3 Omezoviani expozice Zivotniho prostredi
Zabraiite uniku do spodnich/povrchovych vod a kanalizace.

ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1. Informace o ziakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

a) vzhled: bila viskozni kapalina
b) zapach: charakteristicka po zbytkovém vinylacetatovém monomeru
¢) prahova hodnota zapachu: Nezjisténo.
d) pH: 3-6
e) bod tani / bod tuhnuti: Nezjisténo.
f) pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: cca 100°C
g) bod vzplanuti: Nelze aplikovat (neni hotlavy pfipravek)
h) rychlost odpatovani (butylacetat=1): Pomalejsi
i) hoflavost (pevné latky, plyny): Neni hoflavinou
j) horni/dolni mezni hodnoty ho¥lavosti nebo vybusnosti: Nelze aplikovat
k) tlak pary: Nezjisténo
1) hustota pary (vzduch=1): Tezsi.
m) relativni hustota (p¥i 20°C): cca 1050 kg/m3
n) rozpustnost ve vodé: Neomezena
- vody ve vyrobku: Neomezena
- v ethanolu, etheru: Srazi se
0) rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: Nezjisténo
p) teplota samovzniceni: Neni
q) teplota rozkladu: Nezjisténo
r) viskozita (p¥i 20°C, Brookfield): 6000 mPas - 15000mPas
s) vybusné vlastnosti: Nezjisténo
t) oxidac¢ni vlastnosti: Nema

9.2. Dalsi informace: -

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA
Vyrobek je stabilni za béznych podminek pouziti dle technického listu.
10.1 Reaktivita: Vyrobek neobsahuje organickd rozpoustédla
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10.2 Chemicka stabilita Pfi doporuc¢eném pouziti je vyrobek stabilni
10.3 Moznost nebezpecnych reakei Neni znama
10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit Nejsou znamy
10.5 Neslucitelné materialy Kyseliny (srazi vyrobek)
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu Za normalni a zvySené teploty (do 120°C) nevznikaji.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE
11.1 Informace o toxikologickych tidincich

Smési:

a) akutni toxicita: udaje nezjistény
b) drazdivost: udaje nezjistény
c) ziravost: udaje nezjistény
d) senzibilizace: udaje nezjistény
e) toxicita opakované davky: udaje nezjistény
f) karcinogenita: udaje nezjistény
g) mutagenita: udaje nezjistény
h) toxicita pro reprodukci: udaje nezjistény

Dalsi informace:
Vice informaci o nebezpecnych latkdch viz oddil 3 bezpecnostniho listu. Pfi spravném zachazeni a spravném pouziti
nezpusobuje produkt, podle nasich zkuSenosti a na zéklad¢ dostupnych informaci, zadné Skody na zdravi

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita

Ekotoxikologické tidaje nejsou k dispozici.

12.2 Persistence a rozloZitelnost

V surovém stavu ani po vysusSeni (vyschnuti) neni vyrobek biologicky rychle odbouratelny.

12.3 Bioakumula¢ni potencial

Udaje nejsou k dispozici. Vzhledem k polymernimu charakteru vyrobku se viak bioakumulace nepiedpoklada.
12.4 Mobilita v pudé

Udaje nejsou k dispozici. Vyrobek nemigruje v Zivotnim prostiedi — po odpateni vody pevna kaudukovita latka bez
vyluhu..

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Neni relevantni

12.6 Jiné neptiznivé ucinky

Zabraiite tniku produktu do spodnich / povrchovych vod a kanalizace.

ODDIL 13. POKYNY PRO ODSTRANOVANi

13.1 Metody nakladani s odpady

Vhodné metody nakladani s odpady latek nebo smési i v§ech kontaminovanych obald

Zneskodnéte v souladu s prislusnymi predpisy. Pii dodrzeni mistnich tifednich nafizeni lze vyrobek spalit ve vhodném,
ufedné schvaleném spalovacim zatizeni. Zaschlé zbytky lze ukladat na skladce jako obycejny odpad. Zabrante uniku do
kanalizace. Plastové obaly s vyschlym vyrobkem je mozné ulozit spolu s obycejnym odpadem. Obaly s nevyschlym
produktem jsou nebezpecny odpad. Kontaktujte specializovanou firmu. Obal znecistény vyrobkem odevzdejte ve sbérné
nebezpecného odpadu. Recyklovat podle platnych pravnich uprav.

Fyzikalni / chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zptisob nakladani s odpady

Udaje nezjistény

Zvlastni bezpecnostni opatieni pro kazdy doporuceny zpisob nakladani s odpady

Udaje nezjistény

Legislativa

Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb. katalog odpadti, Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady,

Vyhlaska ¢. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadu atd.

ODDIL 14. INFORMACE PRO PREPRAVU
Pieprava musi byt uskuteénéna v originalnich obalech. Nejedna se o nebezpeény ptipravek z hlediska prepravy.
14.1 Cislo OSN: -
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14.2 PiisluSny nazev OSN pro zasilku: -
14.3 Tt¥ida / tfidy nebezpecnosti pro pi‘epravu: -
14.4 Obalova skupina: -
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi: -
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele: -
14.7 Hromadna pieprava podle prilohy I MARPOL 73/78 a predpisu IBC: -

ODDIL15: INFORMACE O PREDPISECH
15.1 Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiredi/specifické pravni piedpisy tykajici se latky
nebo smési
-Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky,... v platném znéni.
-Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008
- NARIZENI KOMISE (ES) &. 552/2009
- Smérnice komise 91/322/EHS, o stanoveni smérnych limitnich hodnot provadénim smérnice Rady 80/1107/EHS
o ochran¢ zaméstnancii pred riziky spojenymi s expozici chemickym, fyzikalnim a biologickym cinitelim pfi
praci.
- Smérnice Rady 98/24/ES, o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnancui pted riziky spojenymi s chemickymi
Ciniteli pouzivanymi pfi praci (¢trnacta samostatna smérnice ve smyslu ¢l. 16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS)
- Smérnice komise 2000/39/ES, o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k
provedeni smérnice Rady 98/24/ES o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnanct pred riziky spojenymi s
chemickymi Ciniteli pouzivanymi pfi praci.
- Smérnice komise 2006/15/ES o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na
pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES a zméné smérnic 91/322/EHS a 2000/39/ES
Zakon ¢. 350/2011 Sb v platném znéni, zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni, vyhlaska ¢.
381/2001 Sb., Katalog odpadii, vyhlaska ¢.383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, zékon ¢.
258/2000 Sb., o ochran¢ vetejného zdravi, natizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pii praci, vyhlaska ¢. 432/2003 Sb.* kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazatelti biologickych expozicnich testil, podminky odbéru biologického materialu
pro provadéni biologickych expozi¢nich testli a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli,
vyhlaska ¢. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazatel
pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb, zédkon ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi, zakon €.
477/2001 Sb. o obalech, vyhlaska ¢, 115/2002 Sb. o podrobnostech nakladani s obaly,v platném znéni, § 6 -
Zakona €. 18/1997 Sb. o mirovém vyuzivani jaderné energie a ionizujiciho zafeni (atomovy zékon) a 0 zmén¢
a doplnéni nékterych zakond v platném znéni, sdéleni ¢. 13/2009 Sb.
Ministerstva zahrani¢nich véci, kterym se dopliuji sdéleni ¢. 14/2007 Sb., ¢. 33/2005 Sb., ¢. 159/1997 Sb., ¢.
186/1998 Sb., ¢. 54/1999 Sb., ¢. 93/2000 Sb. m. s., €. 6/2002 Sb. m. s., €. 65/2003 Sb. m. s. a ¢. 77/2004 Sb. m.
s. o vyhlaseni pfijeti zmén a doplnkd "Pfilohy A - VSeobecna ustanoveni tykajici se nebezpecnych latek a
predméti" a "Prilohy B - Ustanoveni o dopravnich prostfedcich a o ptepravé" Evropské dohody o mezinarodni
silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci (ADR).
Sdéleni ¢. 19/2007 Ministerstva zahrani¢nich véci, kterym se dopliuji sdéleni ¢. 34/2005 Sb., €. 61/1991 Sb.,
¢. 251/1991 Sb., €. 274/1996 Sb., €. 29/1998 Sb., €. 60/1999 Sb., ¢. 9/2002 Sb. m. s., ¢. 46/2003 Sb. m. s. a ¢.
8/2004 Sb. m. s. o vyhlaseni zmén a doplitkd Umluvy o mezinarodni elezniéni prepravé (COTIF), piijaté v
Bernu dne 9. kvétna 1980, vyhlasené pod €. 8/1985 Sb.(RID), ¢eské statni normy, harmonizované normy, atd.

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Neni k dispozici (smés).

ODDIL 16: DALSI INFORMACE
Zmény provedené v bezpecnostnim listu v ramci revize:
Celkova revize struktury listu dle platné legislativy.

Poznamky tykajici se identifikace, klasifikace a oznacovani latek(A, B,C, az U,) viz. 1.1.3.1 NARIZEN{
EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) ¢. 1272/2008 v platném znéni, (1, 2, 3 ,4, 5, 7) viz. 1.1.3.2

Poznamky ke klasifikaci a oznacovani smési - klasifikace provedena vypoétovou metodou podle smérnice

67/548/EHS, smérnice 1999/45/ES, - Vyhlaska ¢. 232/2004 Sb. v platném znéni
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Pokyny pro Skoleni :
Pracovnici, ktefi pfichazeji do styku s nebezpeénymi latkami, musi byt organizaci v potfebném rozsahu seznameni s
ucinky téchto latek, se zplisoby, jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatfenimi, se zdsadami prvni pomoci, s potiebnymi
asana¢nimi postupy a s postupy pfi likvidaci poruch a havarii. Pravnicka osoba anebo podnikajici fyzicka osoba, ktera
naklada s touto chemickou smési, musi byt proskolena z bezpecnostnich pravidel a udaji uvedenymi v bezpecnostnim
listu.
Doporucena omezeni pouZiti ( nezavazna doporuceni dodavatele ):
Latka/vyrobek by neméla byt pouzita pro zaddny jiny ucel nez pro ktery je urcena (viz. bod 1.2). Protoze specifické
podminky pouziti latky se nachazeji mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uzivatele, aby ptizptsobil piedepsana
upozornéni mistnim zakontim a natizenim.
Zdroje nejdulezitéjsich udaji:
Klasifikace byla provedena dle platné legislativy, direktiv a nafizeni EU. Databaze ESIS, ANEXI EN a
Ekotoxikologické databaze. Informace uvedené v tomto bezpecnostnim listu odpovidaji nasim nejlepSim znalostem
odstranéni vyrobku. Nelze na né pohlizet jako na zaruku nebo objasnéni kvality vyrobku. Tyto informace se vztahuji
pouze na vyslovné udany material a neplati, je-li pouzit v kombinaci s jinymi materidly nebo jinymi, v textu tohoto
bezpecnostniho listu vyslovné neudanymi procesy. Nabizime naSim zakazniktim individualni konzultace a na ptani
podle moznosti zajistime i provedeni zkuSebnich testi.
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