1. Vas automaticky otvirac oken neni vhodny pro pouZiti pfi teplotach pfesahujicich 50°C /
122°F.

2. Ujistéte se, Ze okno Vaseho skleniku je moZné otevrit a Ze neni blokovano, jinak maze dojit
k jeho poskozeni.

Technicka data:

Maximalni otevieni okna pfiblizné je 45 cm / 18"
Maximalni otevieni pfi 60°C / 86°F zavisi na nastaveni a zatéiZi.
Vhodné pro sklenikova vétraci okna vazici do 15 kg / 33 Ib.
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Vas automaticky otvira¢ oken mulze byt nastaven pro otvirani pfi teplotach v rozmezi 15° —
25°C/ 60°- 77°F.
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Obr. 2
Soucasti:
Viz obr. 2.
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. Drzak ramu
10. Drzék okna
11. Pfiruba

12. Vratnad pruZina

Udriba:

Vsechny pohyblivé ¢asti namazte strojnim olejem po instalaci, kazdé jaro, a pokud je tfeba
béhem léta. Na zavit cylindru pouZzijte pfilezitostné vazelinu.
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Zimni uskladnéni:

Je doporuceno, aby na zimu byl Va$ otvirac oken - nebo alespon valec — odmontovan ze skleniku.
Uskladnéte jej na suchém misté a nezapomerite namazat zvlasté pistni ty¢, nez jej na jafe znovu
namontujete. Zkontrolujte, Ze se pistni ty¢ hladce pohybuje.

Zaruka:

Zaruka pro Vas otvirac oken je stanovena na 2 roky od data nakupu za podminky, Ze byl
namontovan a udrZovan v souladu s ndvodem.
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Obr. 3

Okenni parapet (Window sill)
Okenni ram (Window frame)

Navod pro montaz:

1. Ujistéte se, Ze okno skleniku se otevira volné a Ze neni blokovano.
Odstrante existujici zarazky a ramena z okna a okenniho ramu.

o s



2a. U vétSiny sklenikd, vyrobenych z hliniku, se pro pfipevnéni pouziji pfiruby (11) — viz.
obr. 3. Pfipevnéte jednu pfirubu volné na drzak okna (10) otvirade s pouzitim
pfilozenych Sroubd. Pouzijte nejvhodnéjsi otvory na drzaku ramu otvirace a upevnéte
na né druhou pfirubu. Ujistéte se, Ze horni hrana drzaku ramu je co nejblize hrané
drzaku parapetu.

2b. U sklenik( s dfevénou konstrukci si sezente vruty do dreva — a poté pokracujte podle
navodu popsaného v bodech3-4-5-6.
2c. U hlinikovych sklenik(, u nichz nesedi nase pfiruby, si pfectéte navod dodany

vyrobcem —a poté pokracujte podle ndavodu uvedeného v bodech3—-4-5-6.

3. Nasadte pistni ty¢ (2) valce (1) na tlacnou tyc (4) a vyrovnejte otvor na konci pistni tyce
s otvorem A na tla¢né ty¢i a fixujte je malou sponou (5) — viz obr. 5.

Upevnéte drzak rdmu otvirace do stfedu parapetu — viz obr. 6.

5. Upevnéte drzak okna na ram okna pfesné nad drzakem parapetu. Pfi této operace musi okno
zUstat zaviené.

6. Oteviete okno jenom v té mife, aby zavit na valci zachytil zavit v pouzdru valce (zavitovém
krouzku - 3). Potom Sroubujte valcem, az na obou stranach zavitového valce bude viditelna
stejna délky zavitu valce — viz. obr. 7.

7. Ujistéte se, Ze okno se mze volné otvirat tak daleko, jak umozZiuje otvirac. V opacném
pfipadé by mél byt dosah otvirace oken redukovan.

REDUKCE DOSAHU OTEVRENI

A. Dosah otevieni maZe byt blokovan na hranici 32 cm (pfibl. 12,5“) vloZzenim velké spony do
otvoru C na rameni K (7) a zamcenim tlaéné tyce na pistni ty€i s vyuzitim otvoru B.

B. Namontovanim pistni tyce a tlacné tyce do otvoru B dosahneme mensi redukce dosahu
otevfeni a zaroven posunuti teploty zacatku otvirani. Pokud je zavit valce zaSroubovan do
zavitového krouzku jenom nékolika zavity a uzamceni je provedeno s vyuZitim otvoru B —
otvirac zacne otvirani pfi pfibl. 28°C.

C. VyuZijte nejvhodnéjsi dvojici otvort a volné uchytte druhou prirubu k drzaku ramu (9).

Nastaveni:

Pokud chcete, aby Vase fizeni ventilace zahajilo otvirani okna pfi rlznych teplotach, mlzete je
nastavit otacenim cylindru:
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Proti sméru hodinovych ruci¢ek pro pozdéjsi / niZsi otevreni.

Jedno uplné otoceni odpovida pfiblizné 0,5°C / 1°F.
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Fig. 7
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