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Technicky pasport

Béhem montazi a pouzivani skleniku striktné dodrzujte navod a bezpec-
nostni predpisy uvedené v technickém pasportu. Je bezpodminecné nut-
né zachovat pasport po dobu uzivani skleniku.

POPIS

Zahradni sklenik « DACNAJA-2DUM» je uréen pro vytvoreni mikroklimatu piiznivého pro
péstovani zahradnich kultur na zahradkach a zahumenkach. Sklenik maze mit rliznou dél-
ku v zavislosti od poZadavki kupujiciho. Zajistit potfebnou délku skleniku Ize koupi do-
datecnych paket( s prodluzovacimi vioZzkami v doplnéni k zdkladni délce 4 m (tabulka 1).
Plocha pokryvané pldy zavisi od délky. VySka postavené kostry skleniku—2 m.

Kostra skleniku je vyrobena z pozinkovaného Zeleza a montuje se pomoci $roubl a ma-
tic. Zaklady pro sklenik nejsou potiebné.

Zahradni sklenik se v plidé upevriuje zakopdavanim specialnich koncovek kostry. Dodav-
ka obsahuje vse potfebné pro upevnéni zaskleni. Sklenik se kompletuje zasklenim na
zakladé objednavky kupujiciho. Sklenik ma dva dvefni otvory v protilehlych celech, a v
kazdém dvernim otvoru ma dvere a vétraci okenko. V obloucich jsou navrzeny otvory
pro vestaveni dodatecného (bocniho) vétraciho okénka. Sklenik se kompletuje bo¢nimi
vétracimi okénky na zakladeé objednavky kupujiciho.

Tabulka 1
Kompletace pakety
i Cisla paketti
Delaskenke | 80 | &2 | ¢33 | c.4a | &5 Viozka
&1 & 2
4m + + + + +
6m + + + + + + +
8m + + + + + ++ ++
Tabulka 2
Obsah paket
Obsah Hlavni rozméry, mm aha,max, kg
Kostra (Zakladni délka 4 m)
1 paket - rovné dily a navod 90x50x1090 15,0
2 paket - dily oblouku 190x50x1220 15,0
3 paket - rovné dily pro cela 85x50x1260 17:5
4 paket - spojovaci dily a komponenty 180x130x80 3,0
5 paket - profil tésnici 350x300 1,5
Vlozka (pro prodlouzeni kostry o 2 m)
1 paket - rovné dily 210x50x1080 12,5
2 paket - dily oblouku 200x50x1220 7.0
2
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Technicky pasport

Tabulka 3
Kompletace detailni <DACNAJA-2DUM»
Oznaceni Nazev Pocet (ks)
1. paket
1 sloupek 18
2 podelni spojovaci dily 18
2-K krajni spojovaci dily 10
2-1K krajni spojovaci dily 8
3 opery 22
13m vodorovné dily dvefi a celnich vétracich okének 10
14m uhlopricky celnich vétracich okének a dveri 12
2. paket
4BK oblouky horni krajni
AHK oblouky spodni krajni
4HC oblouky spodni spojovaci 2
4B0O oblouky horni u otvoru bocniho vétraciho okénka 14
4H oblouky spodni 12
3. paket
8n telni spojovaci dily (spodni) 2
8n ¢elni spojovaci dily (spodni) 2
9-1n svislé dily dverniho otvoru 2
9-1n svisleé dily dverniho otvoru 2
9-2n svisle dily dverniho otvoru 2
9-2n svislé dily dverniho otvoru 2
9-3 prilozky dverniho otvoru 4
9-4 prilozky dverniho otvoru 4
10 vodorovne dily dverniho otvoru 4
11-1 dily celnich vzpér 4
11-2n dily celnich vzpér 2
11-2n dily celnich vzpér 2
12¢n svislé dily ¢elnich vétracich okének 2
12¢n svislé dily celnich vétracich okének 2
12an svislé dily dvefi 2
12an svisle dily dvefi 2
21n celni spojovaci dily (horni) 2
21n ¢elni spojovaci dily (horni) 2
22 napinaci tahlo vodorovné 6
23 bocni vzpéra 12
25 rozpérka vzpéry 6
pritlak dlouhy 8
pritlak kratky 6
Hacek pro dvére a vétraci okénka 4

Pokracovani na str. 4
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Technicky pasport

oznaceni nazev pocet (ks)
4. paket
panty pro zavéseni dvefi a vétracich okének 8
konzola pro hacek 8
Sroub M4 x 8 671
sroub M4 x 14 40
sroub M4 x 25 80
Sroub M4 x 35 40
sroub M4 x 40 26
matice M4 857
matice 88
polotovar pro zamykani (obrtlik se dvéma elastickymi nastavci) 4
trubka pro ohybani obrtliku 1
specialni kli¢ na matice 1
lepici paska 1
5. paket
profil dvefni YIS 8,5m
profil pantovy =y 3,6m
profil &elni Y7—< 12m
Tabulka 4 Podrobni slozka ,VLOZKA"
1 sloupek 8
2 podélni spojovaci dily 18
3 opéry 8
22 napinaci tahlo vodorovné 4
23 bocni vzpéra 8
25 rozpérka vzpéry 4
Sroub M4 x 8 208
Sroub M4 x 25 12
sroub M4 x 35 8
matice M4 229
podlozka 20
2. paket
4HC oblouky spodni spojovaci 2
4B0 oblouky horni
4H oblouky spodni 6
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Technicky pasport

Provozni predpisy

§

Sklenik odola vétru o sile max. 20m/s

_4

1. PFed pouiivdnim musi byt zahradni
sklenik smontovan a instalovan na
pldé v souladu s ndavodem.

Pfi smontovani kostry spojeni dild mum\
byt provedeno s pouiitim viech pre-
depsanych otvord. ,Zjednodusené”
spojeni dili na jeden nebo dva Srouby
je porugenim pravidel montaZe a je dG-

vodem pro ztratu zaruky poskytované
2. Zaskleni skleniku neni potfeba demon- vyrobcem. 3
tovat v zimé za podminky omezeni sné-
hového zatizeni. Pokud sklenik zlstane

bez dozoru celou zimu, musi kupujici ?Ph instalaci skleniku tietimi osoba\

demontovat zaskleni, nebo zhodnotit mi musi kupujici zkontrolovat kvalitu

moziné snéhové zatizeni a je-li to nut- S sledek  odpovidal
manualu.

né, upevnit sklenik dodatecnymi vy- A

ztuhami obloukl nebo upevnit kostru ~

samostatné vyrobenymi podpérami. V. V zavislosti od stupné Udriby skleniku

bdobi &éhového pd
pfipadé pouZivani samostatné vyrobe- | S enovcho pasma,

miZe kupujici vybrat stupern vyztuZeni
nych podpér nenese vyrobce za sklenik konstrukce. Viz tabulka 2 a tabulka 4
zodpovédnost. Pro standartni komple-
taci kostry s namontovanymi vyztuze-
mi oblouku, maximalni odolnost kostry @

J

Neumistujte sklenik pobliz staveb a
strom, ze kterych muZe spadnout snih
nebo led. Doporuéena vzdilenost je
min. 1 m.

vznika pfi vaze snéhové pokryvky 150
kg na 1m2 vodorovného povrchu zemi,
co odpovidd normativnimu snéhové-
mu zatiZeni pro oblast ve 3. snéhovém
pésmu(podle klasifikace stavebnich
normativa)2.01.07-85 ,ZatiZzeni a pu-
sobeni”, Pfi montazi vyztuh na kazdém
oblouku(kromé c¢elnich), maximalni
odolnost kostry vznika pfi vaze sného-
vé pokryvce 189 kg na 1m2, co odpovi-
da normativnimu snéhovému zatiZeni
pro oblast ve 4. snehovém pasmu.

- Pro takové zesilovani je nutné koupit dodatecné vyztouZe oblouki
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Technicky pasport

Zarucni podminky

Zarucni podminky

1. Vyrobce nese zodpovédnost za Uplnost kompletace kostry skleniku.
2. Vyrobce nese zodpovédnost za montovatelnost skleniku v souladu s navodem.

3. Vyrobce nese zodpovédnost za pevnost skleniku pfi uvedenych hodnotach
vnéjsich atmosférickych vlivi.

4. Doba pro uplatiovani reklamaci — 24 mésict ode dne koupé.

Podminky zaruky

Zaruka se nevztahuje na pripady:

1. Instalaci skleniku s porusenim pozadavki navodu.
2. Poruseni pravidel pouzivani.

3. PouZivani skleniku v rozporu s ucelem pouZiti.

4. Povodné, uraganu a jiné zZivelné pohromy.

Datum vyroby:

Vyrobce:
Spole¢nost s ru¢enim omezenym ,Volya“ (000 «Bonsa»)
141983, Dubna Moskevska obl., ulicka Severnyj 8 dy6xa (141983, MockoBcKoi obnacti, nep.
CeBepHblit 4.8.)
Vyrobce nese zodpovédnost za kvalitu produkce v souladu s obéanskym zakonikem Ruské Federace.
Vyrobce vyhrazuje pravo na vneseni zmén do konstrukce skleniku.
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Navod

Instrukce na montaz skleniku «DACNAJA-2DUM» - 4

uvoD

Celkovy pohled na kostru je uveden na Obr.1. Dily se instaluji tak, aby bocni pFiru-
by profilu byly nasmérovany k zaskleni. Kostra se sestavuje z ocislovanych prvk,
¢ast kterych je sestavovana z nékolika dilt se stejnym Cislem, ale s riznym inde-
xem,

Indexy:

K - krajni (podle délky skleniku); V nékterych dilech zUstavaji
C - spojovaci (spoj paneld zaskleni); volné otvory z divodu jed-
H - spodni; notnosti dild.

B - horni;

n - pravy;

N -levy;

O - okno dodatec¢ného (bocniho) vétraciho okénka;

— - Sipka ukazuje smér instalace dle schémat v instrukci.

Terminologie:
Leva strana — zleva pfi pohledu na sklenik zvenku, pred dvermi.
Prava strana — zprava pfi pohledu na sklenik zvenku, pred dvefmi.

Spojovani dilt se provadi prilozenim profill a pripevnénim pomoci Sroubl a pod-
loZek do otvor(. Pfi spojeni detailti ,profil do profilu®, neni duleZité, ktery spojo-
vaci dil bude na hore

Pfi sestaveni budte opatrni, abyste neposkodili dily, protoze aZ do ukonceni mon-
taie nemaji tyto dily dostatecné pevnosti. Pouzivejte podstavec (napfiklad Zidle)
v diléich etapach montéze pro rovnomérné zvedani kostry. Pro sparovani otvor(
ve sloZitych spojich pouzivejte hiebik priméru 4 mm nebo pribojnik s kuzelovym
koncem.

Béhem smontovani bud'te opatrni! Dily maji ostré rohy. Vyvarujte se poreza-
nil Pii provadéni prace pouzivejte ochranné rukavice.

Pfi montaZi kostry, je nutné provadét spojovani dilt ve vSech otvorech.
«zjednodusené» spojovani dili je porusenim montéznich pravidel a dlvo-
dem k zru$eni zaruénich povinnosti od vyrobce.

~l
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Navod

Celkovy pohled na kostru skleniku prodluZzovaného viozkami

4BO

4BK
-2
E
4HK
2 HC
1-2 T\ 2-1k
11-1 1a '
13 4H
1 9-1
2=
r 2K J9
2-1K
3 - 10
8
2
,
Obr. 1 2-1k
dily 4 - viz Obr.4
dily 2 - viz Obr.6

dily 12...14 (dvere a vétraci okénko) - viz Obr.13,14

A b B
(pohled zevnit¥) (pohled zvenku) (pohled zevnitF)
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Navod

Celkovy pohled na kostru skleniku prodluzovaného viozkami

BO

HC

4BO

’ \ 3 AHC

Obr. 2 4BO 180

JEDNA ,VLOZKA”
prodluzuje sklenik 0 2,08 m

AHC GHC

DVE ,VLOZKY” -
prodluZuji sklenik o 4,16 m

(pohled zvenku) (pohled zvenku) (pohled zvenku)
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Navod

Montazni postup

1. Montaz provadét vedle mista instalace skleniku.

2. Nejdfiv je potieba orysovat list zaskleni pro Cela. Za témto ucelem smontujte dve-
fe, vétraci okénka (Obr.13, Obr.14 a pulku ¢ela z dilG obloukd
4BK, 4HK a pfimych dilG 1, 8M, 11-1, 11-2M1, 210, 9-1N, 9-2MN tak, Ze do¢asné upev-
nite zahnuté koncovky dilii 11-2 do otvord oblouku. Bez sunddvani ochranné félie
z polykarbondatu, oznacte mista dil(i na listu pro zaskleni v souladu s Obr. 3 a Obr. 4

toto pfi koupi nebo pred in-
e a strané s napisy na
Ji o orysovani listu, ale
tu na kazdém kusu:
Dopravni félie se
kostru.

Komurkovy polykarbonat se bezpodminecné montuje definovanou stranou, ktera
ma ochrannou vrstvu (vidy upresiujte toto pfi koupi nebo pred instalaci), ven
(ke slunci). Ochranna vrstva obvykle byva na strané s napisy na dopravni félii. Na
druhé strané listu je folie prasvitna. Po orysovani listu, ale do jeho roziezani, udé-
lejte znacky na ochranné strané listu na kazdém kusu: po sundani dopravni folie
se strany listu vizualné nelisi. Dopravni folie se sundava z obou stran tésné pred
pfipevnénim zaskleni na kostru.

3. Provadéjte smontovani v souladu s fotografiemi etap montaze a uzll, uvedenymi
na obr. 5...14.

4, Navybraném misté instalace skleniku je tfeba provést vykop po obvodu kostry na
hloubku jedné lopaty. Ustavte kostru do vykopu. Provéite pomoci $filiry rovnost
diagonal kostry. Celkové sednuti skleniku do pidy musi byt takové, aby se spod-
ni dily 10 dvefniho otvoru dotykaly pady, a dily 2 by byly vyse pldy pfiblizné o
10 cm. Znovu provéfte pomoci $nlry rovnost diagonal a zkorigujte polohu GhlG
kostry.

5. Srovnejte kostru podsypanim nebo zahloubenim vykopu, aby podélni prvky byly
pfimé, vodorovné a vzajemné soubéiné a aby oblouky byly pfimé pfi pohledu z
boku. Provedte konecné zatazeni viech Sroub.

10
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Navod
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Navod

Rezani zaskleni ¢ela

] -4

List polykarbonatu (ochran- —
nd vrstva nahofe) y

{ w\

. —— Vétraci okén-
B U]
R\

Dvere kom-
| pletni

Obr. 4
Usporfadani  dila ||
pii Fezani. ‘ It}
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Navod

Usporadani oblouk( kostry a podélnych spojovacich dil( skleniku

«DACNAJA-2DUM»-4

4HK

o »{[/{/I/f/f/f // ’/f
IR ER
431 4BO 4BO & 4BO &450 &450 & 480 4BO “ 4BK
NNV

Obr. 5
Uspoiadani oblouki kostry skleniku « DACNAJA-2DUM» -4 (dily jsou uvedeny schematic-
ky)
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'z xZ

Obr. 6
Usporadani podélnych prvkd «DACNAJA-2DUM» -4 (dily jsou uvedeny
schematicky)
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Navod

Usporadani obloukl kostry a podélnych spojovacich dilt skleniku prodlu-
zovaného vlozkami

4H 4H 4H
JEDNA ,VLOZKA” prodluzuje DVE ,VLOZKY” prodluzuji sklenik
sklenik na 2,08 m na 4,16 m

DVE ,VLOZKY” prodlu-
zuji sklenik 0 4,16 m

JEDNA ,VLOZKA”
prodluzuje sklenik o
2,08 m
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Etapy montaze
1

o oznadeni mista upevnéni centralniho podélného spojovaciho dilu.

15
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Navod

Kompletni dvere a vétraci okénko

A b

/

B r

Obr. 13
Vétraci okénko pfi pohledu zvenku

Dvefe pfi pohledu zvenku

16
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Navod

Pfipevnéni zaskleni

1.

- Namontujte boéni kousky zaskleni

. Obr. 22, pfitom se musi nechavat

. Vyrovnejte nozem kousky zaskleni

. Pfipevnéte kousky zaskleni na vétra-

Pro zaskleni skleniku budete potfebovat:

pro “DACNAJA-2DUM”-4 - 3 listy;

pro “DACNAJA-2DUM” +VLOZKA - 4 listy;

pro “DACNAJA-2DUM”+2 VLOZKY - 5 listt komiirkového polykarbonétu o tloustce
4mm o rozmérech 2,1 x 6 m.

9-1

&ela v souladu s Obr. 15. PFi pfidrzo- 2e

vaném kousku zaskleni upevnéte ho
pomoci sroubl a podlozek k diliim
11 a 8 (Obr.23). Otvory pro Srouby
se provadéji vrtakem o priméru 4
mm zevnitf skleniku pres hotové ot-
vory v dilech kostry.

zaskleni cela

ochranna vrstva

Sparujte dily 9-3 a 9-4 (Obr.16) a
instalujte jich v souladu s Obr. 17 a

otvory pro obrtliky. Vykrojte kousky
zaskleni pro instalaci nad dvernimi
otvory a namontujte jich pripevné-
nim pomoci podlozek (Obr.21)

podle obloukd 4HK a 4BK a dilu 1,
potom instalujte tésnici profil v sou-
ladu s Obr.18. Tésnéni Eelni

ci okénka a dvefe pomoci upinaku a
podlozek (Obr. 23), po pfedchozim
zakryti komurek (pfilepenim jich

zaskleni
cela

pomoci lepici pasky). Na stranach /
protilehlych pantim musi zaskleni
vy¢nivat za kostru 0 15 mm (Obr.22) ~ dily 4BK, 4HK a1

Profily tésnici se montuji po obvodu
dvefi a vétracich okének v souladu s
obrazky 19...22. . Obr.18

17
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Navod

Pfipevnéni zaskleni

roub M4x14

odlozka
Obr.19  dil9-39-4 *$roub M4x35 Lepici
Sroub M4x40 *$roub M4x25 ~~ paska

Lepici paska  f— tésnéni dvefni

*Sroub Mdx35
*Sroub Mdx25
N

upinak dlouhy

Sroub Max35 4
dil 13m

dil 13m
/

iroub M4x35

upinak dlouhy $roub M4x35
Lepici
Obr.21  Piske

tésnéni dvefni

$roub M&x35 sroub Max1a__ Sroub M4xa0

Obr. 22 \‘L'/

upindk kratky

* -V zavislosti od kompletace

18
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Navod

Pfipevnéni zaskleni

6. Podlozky a upinaky na celu se montuji v souladu s Obr.23.

TR llll’l_llllliu 5

Hladina pady

- ANC

|1l

b

—— - |Jpinak dlouhy
s - Upinak kratky

Obr. 23

@ - Podlozka
M~ - Obrtlik

zkami v souladu s Obr. 23a. v

~ Zaskleni se pfipeviuje pomoci Sroubl s podlozkz
nékter?ch dilech zGstavaji volné otvory, do nich $rouby s podlozkami ned4-

vat!

Obr. 23a

19
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Navod

Pfipevnéni zaskleni

7. Vriek skleniku “DACNAJA-2DUM”-4 se zasklivé dvéma listy 6 x 2,1 m, a kazda pro-
dluZujici sklenik vloZka kostry se zaskliva jednim listem. Pfipevnéte panely podle dilt
1 pomoci Sroubl s podlozkami tak, aby nezlstala mezera mezi kostrou a listem.
Srouby davejte pod tkosem tak, aby pfi utahovani matic éroub utahoval lem panelu
doll. Za timto Ucelem pii vrtani listd pres otvor v dilu 1 vrtadk naklonit nahoru pod
uhlem 300. Zaskleni zacinejte pripeviiovat od stfedu Sirky listu a postupné precha-
zejte ke krajum.

ou zalepit cela, aby ochrénit)

Nejdfiv pfiloZte jeden list tak, aby jeho
okraje lehly na dily 4BC a 4HC. a dil1 e llant

podlozka

Cai

Upevnéte spodni okraje na dilech 1
pomoci Sroubl s podlozkami, kromé
dilG po okrajich listu. Pak priloZte dru-
hy list tak, aby prekryval prvni, a pri-
pevnite pomoci Sroubl s podlozkami
s mistech prekryvani listl jak ukazano
na Obr.24.

Jako posledni dejte Srouby s podlozka-
mi na krajni oblouky 4HK u 4BK a kraj- dily 4HC, 4BC
ni dily 1.

\

roub
M4x35

Obr. 24

o tésnéni
Pfi spravném smontovéni panell ze krajni celni
strany obou &el musi vzniknout pfistie- panel /
Sek, a lemy tésniciho profilu musi prilé-
hat k zaskleni bez spar (Obr.25).

‘dil 4HK, 4BK a 1

zaskleni
| Obr. 25 cela
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Pfipevnéni zaskleni

8. Dratény obrtlik pro zamykani dvefi a vétracich okének se vklada do otvor( sloup-
ki dvefniho otvoru rovnym koncem z vnéjsi strany nadoraz. Pomoci trubky se
provadi ohybani vnitiniho rovného konce rukou nahoru (Obr. 26). Takova kon-
strukce obrtliku dovoluje pruzné pfitlacovat dvere a vétraci okénka Cel v uzavre-
ném stavu, a to kdyZ se nachazite jak zvenci, tak i vevnitf skleniku.

obrtlik

Obr. 26

9. Instalujte konzolu s hacky pro fixaci dvefi a vétracich okének v souladu s obr. 27.

Obr. 27
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Schéma instalace vyztuh oblouk

Vyztuhy obloukl se instaluji se stejnymi intervaly po délce skleniku.
Vyztuhy obloukt se skladaji z horniho vodorovného napinaciho tahla

a dvou Sikmych bocnich vzpér. Napinaci tahla a vzpéry se instaluji v
mistech spojd dil( 2 a dilt 4 (Obr.28). Horni napinaci tahlo se sestavuje z
dvou dild 22. Boéni vzpéra se sestavuje z dvou dilti 23 a jednoho dilu 25.

Cisténi a myti polykarbonatovych list.

1. Oplachnéte list teplou vodou.

2. Omyjte list roztokem mékkého mydla nebo béznym Cisticim prostfedkem a teplou vo-
dou, pouzivejte pritom mékky hadrik nebo myci houbou pro odstranéni Spiny.

3. Oplachnéte studenou vodou a osuste mékkou hadrovinou pro odstranéni vody.

. Nikdy nepouZivejte pro Cisténi polykarbondtovych listli brusiva nebo vysoce
A alkalické cistici smési. Suché utfeni povrchu poskodi ochrannou vrstvu za-
skleni a zkrati jeho Zivotnost. Nikdy neprotirejte povrch polykarbonatovych
_ listl pomoci kartacu, metalizované latky nebo jinych brusnych materiald.
\ I ,-" A . _/
Pfi dezinfekci skleniku proti plivodctim plisfiovych nebo bakterialnich ne-
moci nepouzivat sirové nalozi, aby predejit korozi (zéernani) kostry.
S 4
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