MARLON CS/CSE trapéz 76/16
SUNTUF CS/CSE FR trapéz 76/16
HIGHLUX CS/CSE trapéz 76/18

minimalni spad 10°

délka
skladem 2/2,5/3/4/5 a 6m
dle ceniku pro
jednotlivé typy

0,6-0,8m /
&

stie$ni lat’ 60x40mm

Sifka 1,06m 1-1,2m

(3ifka 1,26m - nepruhledné desky Sunopak) '/p odéIng presah max. 150mm

Minimalni po&et montaznich prvkii : cca 12 kusii/lm® - tj.6 kusi na desku $ifky 1060mm
Doporudujeme pro vy3si odolnost proti vétru 16 kusi/1m? - tj.8 kusii na desku $ifky 1060mm

MARLON, SUNTUF, HIGHLUX (skladebna Sifka je 988mm)

Montaz na direvénou stireSni lat’

sada (baleno po 10 ks) - 1) vrut 4,0x50mm
2) PVC ochranna ¢epicka s podloikou
3) trapézova distancni podloZka

MontaZ na kovovy profil (jéickel apod.)

4) Sroub do Zeleza 4,8x50
5) PVC ochranna ¢epicka s podlozikou
6) distan¢ni podlozka 70/18 lichob&inikova

9]

stresni lat’

info@obchodprodilnu.cz tel.: 387 414 008



Zatézova tabulka pro MARLON CS/CSE trapéz 76/16

SUNTUF CS/CSE FR trapéz 76/16

HIGHLUX CS/CSE trapéz 76/18
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ZatiZeni na snehovou zatéZ se urci podle mapy snéhovych oblasti na www.snehovamapa.cz

info@obchodprodilnu.cz

tel.: 387 414 008

Pro zasti'eSeni je maximalni doporucena rozte¢ 800mm
MARILON SUNTUF Bocni stény HIGHLUX
zatiZeni | rozte¢ (mm) | rozte¢ (mm) MARLON/SUNTUF zatizeni | rozte¢ (mm)
1,5 kN/m’ 800 725 zatifeni | rozte¢ (mm) (|0,75 kN/m'| 850
2,0kKN/m® | 567 675 0,5kN/m> | 1290 1,10 KN/m’| 620
2,5 kN/m’ 526 0,6 kKN/m’ 1210
3,0 kKN/m” 495 0,7 kN/m’ 1150
3,5kN/m’ 470 Zatizeni na vitr(boéni stény)
B se urci podle )

4,0 KN/m 450 Mapy vétrnych oblasti CSN EN 1991-1-4:2007.




PtisluSenstvi k deskam - ptilozniky a hfebenac (v ¢irém provedent)

info@obchodprodilnu.cz tel.: 387 414 008



Na vétrnéjsi lokalité lze bo¢ni strany zajistit dle obrazku.

A nebo...

info@obchodprodilnu.cz tel.: 387 414 008



