,NA CO SI DAT POZOR PRED STAVBOU SKLENiKU*“

Umisténi skleniku a jeho kotveni
Sklenik doporuéujeme umistit vyhradné na mistech, ktera nejsou vystavena vétsimu vétru nebo narazim vétru. Rozhodné nestavte sklenik na
volné otevienych prostranstvich na misté vystaveném vétru.
Stavba skleniku na podezdivce:
Nepotiebujete zékladnu a sklenik p¥imo priSroubujete k podezdivce. P¥i stavbé skleniku na klasickou zdénou podezdivku je nutné dodrZet montazni postup, kde je
uvedeny i doporuéeny rozmér podezdivky. Sklenik musi byt vidy k podezdivce pFisroubovan nebo jinak pevné ukotven na nékolika mistech (poloha Sroubu viz obrazek
,Kotveni na zdénou podezdivku” v montaznim navodu).
Stavba bez podezdivky:
Sklenik je mozné postavit i bez klasické zdéné podezdivky, ale v tomto pfipadé je nutné dokoupit z volitelného pfislusenstvi ocelovou zékladnu, ktera podezdivku nahradi
a konstrukci skleniku zpevni. Sklenik musi stat na rovné plose a na takovém podlozi, aby vydrielo uchyceni zakladny skleniku. Pokud mate sebemensi pochybnosti o
tom, jestli podloZi udrZi kotveni, postavte radéji sklenik jinde nebo postavte sklenik na zdénou podezdivku. Ocelova zédkladna se musi vhodnym zplsobem ukotvit do
zemé (pfilozenymi koliky zakladnu ukotvéte k zemi, pouze kdy? jste si absolutné jisti, Ze ptidni podloZi sklenik udri - v €R a SR toto FeSeni vyslovené nedoporucujeme).
Doporucujeme napf. - pod pfipravenymi tichytnymi otvory v zdkladné (je jich celkem az 6 podle typu skleniku) pfipravte v zemi betonové kotvy, napf. vykopejte diru
o hloubce cca 40 cm, umistéte do ni PVC odpadni rouru @ 100 mm a v délce 40 cm a okolo roury zvenku zasypte zeminu. Potom do prazdné roury nalijte beton. Do
zaschlého betonu pak zdkladnu skleniku jednoduse pomoci $roubti a hmoZdinek (nejsou obsahem baleni) v tichytnych mistech ukotvite (v mistech uréenych pro
koliky).
Sklenik nikdy nestavte na pis¢itych ptidach — byl by problém s ukotvenim skleniku.
Sklenik se s ocelovou zédkladnou se musi vzdjemné spojit (spojovaci Srouby nemusi byt obsahem baleni — liSi se od modelu).

Sklenik nelze nechat volné polozeny na zemi bez ukotveni!!

Bezpecnostni upozornéni
Bé&hem montaze doporuéujeme pouzivat ochranné pomcky (pracovni odév a obuv, pevné pracovni rukavice, pfipadné ochranné bryle). Hlinikové profilové listy mohou
mit ostré hrany. Sklenik stavte pouze za denniho svétla nebo pfi velmi dobrém umélém osvétleni.
Montaz skleniku neprovadéjte ve vétru, za desté nebo za bourky. Pozor — vyvarujte se kontaktu hlinikovych list s vedenim elektrického proudu. Bezpecné a ekologicky
zlikvidujte vSechny plastové obaly a chrarite je pred détmi. Sklenik musi stat na rovné plose. BEhem vystavby se o sklenik neopirejte a nepfesouvejte ho. Zabrarte détem a
zvifatlm v pfistupu na misto montaze, protoze hrozi nebezpedi jejich poranéni. Skleniky i pavilony doporu¢ujeme stavét ve dvou osobdch. Nesnaite se sklenik sestavit,
jestliZe jste unaveni, pod vlivem alkoholu nebo Iéki nebo trpite-li zavrati. Pfi pouZivani Zebfiku se ujistéte, Ze dodrZujete bezpetnostni upozornéni vyrobce. Pouzivate - li
elektrické nafadi, dodrzujte navod k obsluze vyrobce (pFi utahovani zohlednéte extrémni mékkost hlinikovych Sroubti a matic). Doporu€ujeme viechny hlinikové $rouby
utahovat ruéné a pied montaZi lehce potfit zavity Sroubt vazelinou — jinak po utaZeni pfi potfebé opétného povoleni nelze srouby lehce povolit a zniéi se zavit (nebo se
ukrouti hlavicka Sroubu).
Ve skleniku neskladujte horké predméty jako napt. pravé pouzity zahradni nebo jiny gril, pajeci lampu, rozpalené jiné elektrické ¢i plynové spotfebice nebo rozpalenou
benzinovou zahradni sekacku. NezZ zacnete s kotvenim podlahy, ujistéte se, Ze na zemi a v zemi pod planovanou stavbou nejsou zadné viditelné ani skryté kabely nebo
trubky apod. Pozor na elektrické kabely napt. od zahradnich sekacek, ¢erpadel a podobné. Dodrzujte mistni predpisy a smluvni zavazky (napf. na pronajatych pozemcich).

Vseobecna upozornéni
Sklenik se sklada z mnoha dild, proto si na celou montaz rezervujte minimalné cely pulden. Sklenik doporu¢ujeme stavét ve dvou osobéch.
Ne? zanete sestavovat vas sklenik, ujistéte se, Ze vSechny soucésti uvedené v tomto navodu, jsou obsazeny v baleni. Jednotlivé dily predem piekontrolujte a prehledné a
pFistupné rozlozte. Je dileZité, abyste jednotlivé soucdsti nepomichali. Pokud nékterd z &asti skleniku chybi, v Zddném pfipadé sklenik nestavte a ihned kontaktujte
svého dodavatele (na pfipadna poskozeni nekompletniho skleniku jakymkoliv pocasim se nevztahuje zéruka). Uchovavejte vsechny male soucasti (Srouby, matky apod.)
v pfipravené misce, aby se neztratily. Pro sklenik si zvolte slunné a rovné misto bez previslych objektti. VELMI DULEZITE — pro verzi skleniku s polykarbonatovymi
deskami - strana s bilou nebo popsanou barevnou folii (nebo i bez félie, ale s ndlepkou oznacujici UV chranénou stranu) musi byt v kazdém pripadé umisténa smérem

ven; strana bez népist s éirou nebo namodralou folii (nebo i bez folie a bez nalepky) smé&rem dovnitf skleniku. Folie (nalepku) tésné pfed montaZi odstraiite.

Pozor - skleniky jsou v uzavieném stavu (okna a dvere) testovany do rychlosti vétru max 75 km/hod. Pokud zistane oteviené okno nebo dvefe, tak se
odolnost skleniku velmi vyrazné snizi. Pocitejte s faktem, Ze automaticky otvirac¢ stiesniho okna reaguje pouze na zménu teploty. Pfi vétrném pocasi a pfi vyssi
teploté vzduchu se nemusi okno ovlddané automatickym otviratem dostatecné rychle uzavfit a mize pak dojit k jeho poskozeni. Proto pfi hrozicim vétru véas
(tj. pfredem) manudlné uzaviete i okna opatfena automatickym otviracem!!!

PFi hrozicim vétru vcas (tj. predem) uzaviete dvere i vSechna manudlné otvirana okna skleniku!!!

Doporucujeme ihned po stavbé sklenik zahrnout do pojistky vasi nemovitosti.

Veskera poskozeni skleniku vznikla v disledku udalosti hodnocenych jako pojistné udalosti (podle definice pojistnych udalosti éeskych
nebo slovenskych pojistoven), tj. napf. extrémni krupobiti, vichfice (narazy vétru), povoderi, zaplava, snih a apod. nejsou pfedmétem
zaruky a nelze je reklamovat.

Péce a udrzba
K cisténi skleniku pouZivejte pouze a vyhradné slaby mydlovy roztok a jemny hadfik. Po umyti sklenik opldchnéte Cistou vodou. NepouZivejte Cistici prostiedky
obsahujici chemicka rozpoustédla nebo prostfedky na bazi lihu a alkoholu (napf. Iron nebo Okenu). Pozor na poskrabéni Spinavym hadrem nebo Spinavou houbou.

fedidla na barvy (napf. rada S 6xxx), apod. P¥i poutiti Cistidel a organickych rozpoustédel dojde vidy ke zni¢eni polykarbonatového skla.
POZOR - polykarbonatové desky nelze natirat Zzadnym natérem nebo barvou (i kdyZ dodavatel barvy tvrdi, Ze jde o produkt kompatibilni s polykarbonatem). Natfeni
desek znamena okamZitou ztratu zaruky a jistotu brzkého poskozeni desek a nasledné celého skleniku.

e  ZBAVUJTE PRAVIDELNE STRECHU LISTi A NECISTOT

e  PRUBEZNE KONTROLUJTE, ZDA UKOTVENi DO ZEME PEVNE DRZ{

e  POKUD METEOROLOGOVE OHLASI VETRNE DNY, MUS{ BYT U SKLENiKU BEZPODMINECNE PEVNE UZAVRENE DVERE | VENTILACNi OKNA

e  POZOR PRI HROZiCiM VETRU (NAPR. PRED BOURKOU NEBO PODLE PREDPOVEDI POCAS) MANUALNE IHNED UZAVRETE | VENTILACNI OKNA
OPATRENA AUTOMATICKYM OTVIRACEM (PRIPLATKOVE PRISLUSENSTVI)

eV ZIME PRAVIDELNE ZBAVUITE STRECHU SKLENIKU SNEHU NEBO STRESE DODEJTE DOSTATECNOU PODPORU, ABY UDRZELA VAHU SNEHU —
ZEJMENA PRI VETSICH PRIVALECH SNEHU

e NA ZIMU ZE SKLENIKU ODMONTUJTE AUTOMATICKY OTVIRAC OKNA (PRIPLATKOVE PRISLUSENSTVI) A USKLADNETE JEJ PRI TEPLOTACH
VY$SiCH NEZ 0°C (MRAZ MUZE OTVIRAC POSKODIT)

info@obchodprodilnu.cz tel.: 387 414 008



