Marlon TW 6 mm Longlife

Technicky list — 2014

Jednoduchy popis:

MARLON ST Longlife je komurkova deska z polykarbonatu wvynikajici vysokou optickou prostupnosti,
mechanickou odolnosti a trvanlivosti. Vyrabi se v Sirokém rozmezi tloustek v nékolika standardnich rozmérech a
v nékolika probarvenich. MARLON ST Longlife ma co-extrudovany (pfitaveny) jednostranny UV filtr.

Zakladni vlastnosti:

PouZziti:

vysoka odolnost vici ndrazu

vyborna tepelna izolace

nizka hmotnost

moZnost ohybat za studena pfimo na
stavbé

obloukové i rovné pfistresky
obloukové tepelné izolaéni svétliky
zastreSeni privatnich bazénu
vynikajici zasklenf sklenikd misto skla
stfechy zimnich zahrad

zastavky MHD

zastreSeni privatnich pergol
zastreSeni tribun fotbalovych stadion(
fotbalové stridacky

zastfeseni zeleznicnich nastupist
reklamni pramysl

Struktura komirek TW — twinwall :

UV filtr:

UV absorbéni vrstva
UV ochranna bariera (filtr)

Polykarbondt —————

Vnéjsi strana

desky

info@obchodprodilnu.cz

Barva / svételnd prostupnost
(DIN5036)

Sila desky

Sitka desek

Vyrobni délka desek
Dodavana délka desek

Mérna hmotnost desek
Minimalni polomér ohybu
Tepelna roztaznost

Koeficient prostupu tepla
Odolnost proti ndrazu

pfi 23°C (Gardiner(v test)
Max. trvala teplota pouZiti
Max. jednorazova teplota pouziti
Index Utlumu zvuku

BS EN 1SO140-3: 1995, BS2750
Modul pruznosti DIN 53457

Cird / 82%
Opal (V) / 39%
Bronz (B) / 26%
6 mm +£0.5 mm

2100 mm £ 4 mm
6,7 m:-O0mm az +25 mm
2,3,4,5,6,7m

1.3 kg/m?

1050 mm
6,7 x 10®° m/m°C

3.7 W/m’K

27 Nm

-40°C az +100°C
+130°C

8dB
>2300 N/mm?

Pevnost v tahu DIN 53455 >70 N/mm’
Tabulka prostupu tepla:
Sila desky Marlon ST Jednoduché | Dvojité sklo DS plnéné
(mm) Longlife sklo (DS) argonem
W/m’K W/m’K W/m’K W/m’K
4TW 3,90 5,80 2,65 1,60
6 TW 3,70 - - -
8TW 3,40 5,70 2,65 1,60
10 FRW 2,50 5,70 2,65 1,60
16 FW 1,90 5,50 2,65 1,60
25 FW 1,60 - 2,65 1,60
25 SW 1,40 - 2,65 1,60
32 SW 1,25 - 2,65 1,60
35 SW 1,20 - 2,65 1,60
40 TEN 0,99 - 2,65 1,60
55 TEN 0,83 - 2,65 1,60
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Instalace
Pfi montazi desek MARLON ST je nutné pocitat se znacnou teplotni roztaznosti, tj. zachovavat dilatacni mezeru
cca 3,5 mm na kazdy metr délky nebo Sitky. Montujte vyhradné podle montdzniho navodu

PoZarni vlastnosti

MARLON ST byl testovan podle:

e (SN 73 0862 - hotlavost C1 (jiZ neplatnd norma — tdaj uvadime pouze pro prehled)

e (SN 73 0863 - index Sifeni plamene je i= 0mm/min

e (SN 73 0865 - zkousky odkapavani z podhledu - desky Marlon ST hofici neodkapdvaiji ani neodpadavaii,
navic neodkapavaji ani nehofici

e (SN EN 13 501 - reakce na oheri je B, s1, dO

Zatézové tabulky

Nasleduji grafy urcuji na zakladé predpokladaného statického zatiZzeni (kN) vzajemny pomér osovych rozteci
nosnych podpér : délka L / Sitka W

Typ zaskleni — dvé pevné strany Marlon TW 6 mm

3300 -

\ AN

NS,

<

¥

NV VVVVVNVNVNNNVNNNNNNN

[T

w

1300

Maximalni roztec pricnych podpér L (mm)

900

500

2900 :
2500 :
2100
1700
0.6 KN/m?2

0.9 KN/m?

1.2 KN/m2
1.5 KN/m?

600 700 800 900 1000 1100 1200
Sitka desky W (mm)

1. Nejprve vyberte kfivku podle predpokladaného snéhového zatizeni v kN/m”.
2. Potom vyberte rozmér, ktery je vzhledem k vyrobnim rozmér(im desky vhodné;jsi (tj. délka-L nebo

Sitka-W ).
3. Zgrafu potom odectéte druhy rozmér.

Doporucujeme dodrzovat predepsany pomér délka/sitka pfi daném zatizeni (pfi nedodrzeni vznikd nebezpeci
ztraty zaruky na desky, nehledé na nebezpeci zranéni vlivem mozného pretizeni desek).

Pro tabulku zatiZzeni desky v predepjatém oblouku kontaktujte vaseho prodejce.
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