Marlon FSX Longlife

Technicky list

Jednoduchy popis:

MARLON FSX Longlife je plnd masivni deska z polykarbonatu vynikajici vysokou optickou prostupnosti,
mechanickou odolnosti a trvanlivosti. Vzhledem vypada jako bézna sklenéna tabule. Vyrabi se v mnoha silach a
rozmérech (na trh v CR jsou uvedeny pouze uréité vybrané rozméry). Viechny sily jsou vyrabény s &iré Gplné
prihledné barvé, vybrané sily i v barvé kourové hnédé prahledné (bronz) a mlééné opalové (opal).

MARLON FSX Longlife ma co-extrudovany (pfitaveny) oboustranny UV filtr.

Zakladni vlastnosti:

e  vysoka odolnost vici narazu Barva / svételna prostupnost Cira / 88%
° prak“cky nerozbitné desky (DIN5036) pro silu 3mm Opal /37%
Bronz / 54%

nizka hmotnost

. B} L Sila desky 2,3,4,5,6,8,10,12 mm
e mozZnost ohybat za studena pfimo na -0.08mm / +0.03 mm
stavbé Sitka desek 2050 mm -Omm / +8 mm
Délka desek 3050 mm -Omm / +10 mm
Pouziti: Mérna hmotnost desek 1,2 kg/m>x 1mm
e obloukové i rovné pristiesky Hustota 1.2g/em’
e zastfefeni privatnich bazéni Mlmmallnl pol?mer ohybu R =150 x_glla % Tm
Kiant skariis il Kl Tepelna roztaznost 6,8 x 10° m/m°C
¢ zaskleni skleniku misto skia Koeficient prostupu tepla 5.41 W/m’K (pro 3mm)
e zastavky MHD Tepelna vodivost 0.21 W/mK
e nerozbitna proskleni Max. jednorazova teplota pougziti +130°C
3 Noegs (¢} v (o)
o oplasténi hokejovych mantineld Max. trvala teplota pouZziti -40°C az +1020 C
¢ fofbalovéstiidadi Odolnost proti ndrazu pfi 23°C >30 kJ/m
otbalove stridacky el Modul prunosti DIN 53457 >2300 N/mm?
e proskleni dopravnich prostredk Pevnostiiehu DI >70 N/mm?>
e reklamni pramysl
UV filtr: Porovnani hmotnosti Marlonu FSX se sklem:
Sila desky Marlon FSX sklo
Ochranny UV-filtr (mm) (kg/mZ) (kg/mZ)
B 7777 77T T TTT TN
2 2.4 5.00
L 3 3.6 7.50
ﬁgﬂm"ﬁ’mﬂ 4 4.8 10.00
Polykarbonatova 5 6 0 | 2 50
deska ' '
6 7.2 15.00
8 9.6 20.00
[V 10 12.0 25.00
12 14.4 30.00
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Instalace

Pfi montdzi desek MARLON FSX Longlife je nutné pocitat se znacnou teplotni roztaznosti, tj. zachovédvat
dilataéni mezeru cca 3,5mm na kazdy metr délky nebo Sifky. Montujte vyhradné podle montdzniho navodu

PoZarni vlastnosti

MARLON FSX byl testovan podle:

e (SN 73 0862 - hotlavost C1 (ji7 neplatnd norma — daj uvddime pouze pro prehled)
e (SN 73 0863 - index Sifeni plamene je i= 0Omm/min

e (SN 73 0865 - zkousky odkapavani z podhledu - netestovano

e (SN EN 13 501 - reakce na oheri je B, s1, dO

Zatézové tabulky
Rovna deska ukotvena v ramu po celém obvodé

Vyberte efektivni oblast Al az A19

Sitka Délka desky (m)

desky(m) | 025 | 05 | 075 | 1.0 | 1.25 [ 1.5 | 175 | 20 | 225 | 25 | 275 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 40 | 425 | 45 | 475 | 5.0
025 Al Al Al Al | Al Al Al Al Al Al Al Al Al | Al Al Al Al Al Al Al
05 Al A2 | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 [ A4 | A4 [ A4 | A4 | A4 | A4 [ A4 [ A4 [ A4 | A4 | A4 | A4 | A4
075 Al A3 | A5 | A6 | A7 | A7 | A7 | A7 | A7 A7 | A7 | A7 | A7 | A7 |A7T | A7 | A7 | A7 | AT | A7
10 Al A | A6 | A8 | A9 | A9 | Alo | Al0 | Al0 | Al0 | Al | AL | Al | AL | AL | AL | AL | AL | Al | Al
125 Al A | A7 | A9 | AIO | AL | AI2 | AIB | AI3 | Al4 | Al4 | Al4 | Al4 | Al4 | Al4 | Al4 | Al4 | Al4 | Al4 | Al4
15 Al A | A7 | A9 | AL | AIB | Al4 | AI5 | Al6 | Al | Al6 | AIZ | AIZ | AIZ | AI7 | AI7 | AI7 | AI7 | AI7 | AIZ
175 Al A | A7 | A0 | AI2 | A4 | Al6 | AIZ | AIB | AI9 | AI9 | AI9

20 Al A | A7 | a0 | A3 | A5 | Az | Ais | A9

Podle efektivni oblast a pfedpokladaného zatizeni vyberte silu desky

ZatiZeni Efektivni oblast

kN/I‘I’lZ Al A2 A3 A4 AS A6 A7 A8 A9 Al0 | All Al2 | AI3 | Al4 | AIS5 Al6 | AI7T | AlIB Al9
0.6 3 3 4 4 5 5 6 6 8 8 10 10 10 10 10 10 12 12 12
08 3 3 4 4 5 6 6 6 8 8 10 10 10 12 12 12 12 12

1.0 3 4 4 5 5 6 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12

12 3 4 4 5 5 6 8 8 8 10 10 12 12

1.4 3 4 5 6 6 8 8 8 10 10 12 12

Deska ohnuta za studena

Desky Marlon FSX je mozné instalovat i ohnuté za studena — pouze podle nosné konstrukce, kterd udrzi desku
v poZzadovaném oblouku. Bez konstrukce se deska samovolné svou pruznosti narovnava.

Mezni polomér ohybu je R= 150 x sila desky vmm — vétsi ohyb hrozi prasknutim desky a predevsim
popraskanim obou povrchovych UV-filtra.

ZatéZové tabulky byly kalkulovdny s bezpecnostnim koeficientem 1.5.
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