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DISPROBIT
gumoasfaltova disperzni smés na udrzbu strech a
hydroizolace

TYTAN PROFESSIONAL Disprobit je disperzni asfaltova smés modifikovana syntetickou pryzi. Je urena pro
lehké hydrofobni izolace i k renovaci a ochrané stfesnich krytin. Tento vyrobek je idealni pro pouZiti v mirném
evropském klimatu — membrany jsou velice odolné proti tvorbé trhlin zpdsobenych mrazem. Natér timto vyrobkem
odolava atmosférickym vlivlim, vodé, ziedénym kyselinam a zasadam i agresivnim latkam pritomnym v pldé. Diky
svym tixotropnim vlastnostem natér nestéka po vertikalnich povrsich dokonce ani pti vyssich teplotach. Disprobit
Ize aplikovat na suché i vinké povrchy. Je kompatibilni s pénovym polystyrenem.

VYHODY
- Nanaseni na suché i vinké povrchy
- nestéka po vertikalnich plochach
- neobsahuje rozpoustédla

TYPICKE POUZITI
- zakladovy natér pod asfaltové laky (na disperzni bazi)
- Hydroizlolace podzemnich Casti budov (zakladové patky, zaklady atd.),
- hydrofobni izolace pod dlazbou v suterénech, v gardzich, na terasach a
balkonech.
- renovace a Udrzba stfesnich krytin z asfaltové lepenky.

TECHNICKE UDAJE

Konzistence tixotropni latka

Barva tmavé hnéda/cerna

Teplota pro aplikaci +5°C az +30°C

Zakladovy natér

Redéni vodou 1:2

Vydatnost: 0,2-0,3 kg / m?

Izolace

Doba schnuti 1 vrstvy 6 hodin

Vydatnost: 0,8 — 1,2 kg/m2 p¥i jedné vrstvé
Pocet vrstev: 2-4, podle aplikace

Cidténi nastroja: vodou, po zaschnuti — organickym rozpoustédlem

Technické Udaje a pokyny k aplikaci plati pro teplotu +23°C + 2°C a relativni vihkost cca 60%. Nizsi teplota a vyssi
vlhkost mohou prodlouzit dobu schnuti.

POKYNY K APLIKACI

Priprava povrchu:

Povrch nesmi byt zmrzly ani ojinény a musi byt zbaveny stojici vody. Odstranit staré natéry, prach, ostré hrany a
volné Castice (odstranit zbytky separatoru pouzivaného pti bednéni). Odstranit rez z kovovych Casti a chranit je pred
korozi. Zaplnite otvory a trhliny vétsi nez 2 mm. Drsné povrchy omitnout cementovou maltou. Nové omitky a betony
musi byt vyzralé.

Pred aplikaci nanést zakladovy natér Disprobitu ziedéného vodou v poméru 1:2 nebo koncentrovanym
prostfedkem Disprobit primer (nepouzivat zakladové natéry obsahujici rozpoustédla) a pockat, dokud neuschne.
Aplikace:
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Aplikovat za studena. Pred pouzitim ddkladné promichat nizkootackovym michadlem. Smés nanaset pomoci
smetdku nebo Stétky. Aplikaci dalsi vrstvy az po zaschnuti vrstvy predchozi. Jednotlivé vrstvy nanasejte krizem.
Renovace a udrzba stresnich krytin — Oprava starych streSnich krytin: Odstranit uvolnéné Casti stfesni lepenky a
dalsi necistoty, puchyre a hrbolky kfizem rozfiznout a zalepit lepidlem Abizol KL DM. Mezery vyplnit gumoasfaltovym
tmelem Abizol G. Nanést alespon 2 vrstvy Disprobitu. Ke zvySeni trvanlivosti natéru se doporucuje rozhodit na
posledni Cerstvou vrstvu pisek (mineralni posyp).
Hydrofobni izolace — Nanaset alespon 2 vrstvy. VSechny okraje a spary je treba vyztuzit perlinkou viepenou do 1.
vrstvy.
Pfi pouziti na vnéjSich svislych sténach se doporucuje chranit izolaci polystyrénovymi deskami pfilepenymi lepidlem
Abizol ST, nebo drendznimi féliemi, aby se predeslo mechanickému poskozeni kofeny rostlin nebo ostrymi kameny.
Pri zasypavani izolovanych stén zeminou je nutné postupovat opatrné, aby nedoslo k poskozeni izolace.
Na Disprobit nelepit keramické obklady a dlazbu

INFORMACE O SKLADOVANI, LOGISTICE A PREPRAVE
Zarucena skladovaci doba je 12 mésicl od data vyroby pfi skladovani pri teploté mezi +5°C a +35°C. Chrante pred
mrazem.

mnozstvi
/
EUR-
EAN Znacka Barva Baleni paletu
plastovy
590 7516 95993 6 TP Disprobit cernd 5 kg kbelik 80
plastovy
590 3518 05763 2 | TP Disprobit cerna 10kg kbelik 44
plastovy
590 3518 05764 9 | TP Disprobit cernd 20kg kbelik 33
Pozemni preprava: ADR: Bez omezeni
Namorni preprava: IMDG: Bez omezeni
Letecka preprava: ICAO / IATA-DGR: Bez omezeni
Cislo UN: zadné Zadné

Vydanim tohoto listu technickych tdajd pozbyvaji predchozi vydané verze platnosti.

Informace zde obsaZené se zakladaji na vyzkumu spolecnosti Selena a jsou povaZzovany za presné. ProtoZe vSak podminky a metody pouZiti
nasich vyrobkd jsou mimo nasi kontrolu, tyto informace nemohou byt pouZity jako nahrada testovani zakazniky za Gcelem zjisténi, jestli jsou
vyrobky spolecnosti Selena vhodné pro vase konkrétni aplikace. Jedina zaruka poskytovana spoleCnosti Selena se vztahuje na to, Ze tento
vyrobek splfiuje stavajici specifikace pfi prodeji. Vase jedina nahrada za poruseni této zaruky z nasi strany je omezena na vraceni prodejni ceny
nebo nahradu vyrobku, u kterého se prokaze, Ze neodpovida této zaruce. Spolecnost Selena vyslovné odmita poskytnout jakoukoli jinou pfimou
&i nepfimou zéruku za vhodnost vyrobku pro konkrétni (Cel nebo za prodejnost vyrobku. Spolecnost Selena nerudi za jakékoli pfipadné nebo
nasledné Skody. Navrhy zplsobu pouziti nesmi byt chapany jako pobidka k poruseni jakéhokoli patentu. Ciselné Gdaje v letaku tohoto vyrobku se
mohou liSit v rozmezi +/-5%. SpoleCnost Selena si vyhrazuje pravo kdykoli zménit vlastnosti vyrobku bez predchoziho upozornéni.
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