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PROHLASENI O VLASTNOSTECH
DoP 31-139-15

Vyrobek - jedine€ny identifikaéni kod typu vyrobku: Chemickéa kotva bez styrenu VINYLESTER / EPOXYAKRYLAT SF, fada Silver line

Typ, série nebo sériové €islo nebo jakykoli jiny Chemické& kotva bez styrenu VINYLESTER / EPOXYAKRYLAT SF, fada Silver line
prvek umoznujici identifikaci stavebnich vyrobk 380ml coaxial-kartuSe, 300ml folie-kartuSe, 280ml peeler-kartuSe
podle €l. 11 odst. 4: 165ml folie-kartuSe, 150ml coaxiél-kartuSe, (Sarze a datum produkce vyti§téno

na kazdé kartusi)

ZamysSlené pouziti nebo zamysSlena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfislu§nou harmonizovanou technickou specifikaci podle
predpokladu vyrobce:
ETAG 001-1 a5 - Chemicka injektovana kotva do netrhlinového betonu

ETA-15-0845
Obecny typ Injektazni kotvy pro kotveni zavitovych ty&i do betonu
Z&kladni materidl Netrhlinovy beton, suchy nebo vihky beton kategorie 1.
Ocelové prvky: zavitova ty€ s Sestihrannou matici a podloZzkou
Ocel, material Pozinkovand ocel dle EN 10087 nebo EN 10263 tfidy 4.8 a 5.8 dle EN ISO 898-1:1999
pozink | trvanlivost Vnitini, suché
Nerez material Nerezova ocel A4-70 a A4-80 podle normy EN ISO 3506
ocel trvanlivost Suché vnitfni podminky, vnéjsi atmosférické vlivy (véetné pramyslového a morského
prostredi), nebo ve vihkém vnitinim prostfedi pokud nejsou zvI4St agresivni podminky.
Zatizeni Statické nebo kvazistatické
Tepelna odolnost -40 az +40°C
Max. kratkodoba odolnost +40°C
Max. dlouhodobd odolnost+24°C
Kategorie pouZiti Suché a mokré
Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamkaa  Den Braven Czech and Slovak, a.s.
kontaktni adresa vyrobce podle él. 11 odst. 5: Uvalno 353, 793 91 Uvalno, Czech Republic

ICO: 26872072
tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz

Pfipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz plna moc se vztahuje na Gkoly uvedené v €l. 12 odst. 2:
Nebyl ustanoven

Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stavebniho vyrobku, jak je uvedeno v pfiloze V:
Systém 1 pro ETA-15-0845

V pfipadé prohlaSeni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma:
provedl: Netyka se
a vydal: Netyka se

V pripadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo vydano evropské technické posouzeni:
vydal: ES Certifikat shody &. 1343-CPR-M 594-4
Oznameny subjekt €. 1343 — Institut fir massivbau Darmstadt

na zékladé: Pocatecni inspekce ve vyrobnim zavodé a fizeni vyroby, prubézného dozoru, posouzeni a hodnoceni fizeni vyroby v systému 1
vydana Technickym a zkuSebnim Ustavem stavebnim Praha s.p. (€islo subjektu 1020) ETA-15-0845 podle ETAG 001

Vlastnosti uvedené v prohlaSeni o vlastnostech podle ETA-15-0845:

Zakladni vlastnosti podle ETAG 001

Cisténi
Pramér Sroubu M8 M10 M12 M16 M20 M24
Prdmér otvoru ad. [mm] 10 12 14 18 24 28
Primeér Eisticiho kartd¢ku ds [mm] 12,0 14,0 16,3 20,0 26,0 30,0
Minimalni prdmér kartacku oo [mm] 10,5 12,5 14,5 18,5 24,5 28,5
Délka isticiho kartacku L [mm] 170 170 170 200 250 300
4 x profouknuti
Cisténi 4 x kartacovani
4 x profouknuti
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Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Uvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Ceska republika
Bankovni spojeni: KB Krnov, €. 0. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz ICO: 26872072, DIC: CZ26872072 www.denbraven.cz


http://www.denbraven.cz

Den Braven Czech and Slovak a.s.

ZWALUW

Montazni parametry

Pramér Sroubu M8 M10 M12 M16 M20 M24
Pramér otvoru dd. | [mm] 10 12 14 18 24 28
Hloubka otvoru h, [mm] 80 90 110 125 170 210
Vzdalenost od kraje Con | [mm] 80 90 110 125 170 210
Minimalni vzdalenost od okraje Cw | [mm] 40 50 60 80 100 120
Rozte¢ mezi kotvami Sen | [mm] 160 180 220 250 340 420
Minimalni rozte¢ mezi kotvami Sen | [mMm] 40 50 60 80 100 120
Minimalni tloustka zakladniho materidlu o | [mm] 110 120 140 160 215 260
Utahovaci moment T | [MmM] 10 20 40 60 120 150

Minimalni vytvrzovaci ¢as

o . 5 +5az +10 az +20 az +30 az
Teplota podkladu (°C) -5az0 | Oaz+5 +10 420 +30 135 +35
Gelovaténi (min.) 90 45 25 15 6 4 2
Vytvrzeni (min.) 360 180 120 80 45 25 20

PoSkozeni oceli — charakteristicka tnosnost

Velikost kotvy M8 M10 M12 M16 M20 M24
Ocel tfidy 4.8 Necs [kN] 15 23 34 63 98 141
Dil¢i soucinitel bezpecnosti Yo [] 2*

Ocel tfidy 5.8 Nee | [KN] 18 | 29 | 42 | 79 | 123 | 177
Dil¢i soucinitel bezpecnosti Yo [] 1,5*

Nerezova ocel tfidy A4-70 Nee | [KN] 26 | 41 | 59 [ 110 [ 172 | 247
Dil¢i soucinitel bezpecnosti Yo [] 1,9*

Nerezova ocel tfidy A4-80 Nee | [KN] 29 | 46 | 67 | 126 | 196 | 282
Dil¢i soucinitel bezpecnosti Yo [] 1,6*

Kombinované selhani vytaZeni a vytrZzeni kuzZele betonu z netrhlinového betonu C20/25

Velikost kotvy M8 M10 M12 M16 M20 M24
Charak?erlst,lcka pevnost Nec, [kN] 16 35 35 50 75 95
v netrhlinovém betonu
Dil&i souginitel bezpe€nosti Yie [ 1,8*
Cinitel pro beton C30/37 1,08

C40/50 W [] 1,15

C50/60 1,19
Poruseni prasknutim
Velikost kotvy M8 M10 M12 M16 M20 M24
Vzdalenost od okraje Cus | [MmM] 120 135 165 188 255 315
Rozte¢ Sus | [MM] 240 270 330 375 510 630
Dil¢i soucinitel bezpec€nosti Yoo [] 1,8*

Udaje o zapisu do OR: Zapsano KS Ostrava, oddil B, vlozka 2951
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Poskozeni oceli bez ramene paky

Velikost kotvy M8 M10 M12 M16 M20 M24
Ocel tfidy 4.8 Ve | [kN] 7 12 17 31 49 71

Dil¢i soucinitel bezpecnosti Yo [] 1,67*

Ocel tfidy 5.8 Ve | [KN] 9 | 15 | 21 [ 39 | 61 | 88

Dil¢i soucinitel bezpecnosti Yo [] 1,25*

Nerezova ocel tfidy A4-70 Ve | [KN] 13 | 20 | 30 [ 55 | 86 | 124
Dil¢i soucinitel bezpecnosti Yo [] 1,56*

Nerezova ocel tfidy A4-80 Ve | [KN] 15 | 23 | 34 | 63 | 98 | 141
Dil¢i soucinitel bezpecnosti Yo [] 1,33*

Poskozeni oceli s ramenem péky

Velikost kotvy M8 M10 M12 M16 M20 M24
Ocel tfidy 4.8 MO%. [kN] 15 30 52 133 260 | 449
Dil¢i soucinitel bezpec€nosti Yo [] 1,66*
Ocel tfidy 5.8 MO, [kN] 19 | 37 | 66 | 166 | 325 | 561
Dil¢i soucinitel bezpec€nosti Yo [] 1,25*
Nerezova ocel tfidy A4-70 MO, [kN] 26 | 52 | 92 | 233 | 454 | 786
Dil¢i soucinitel bezpec€nosti Yo [] 1,56*
Nerezova ocel tfidy A4-80 MO, [kN] 30 | 60 [ 105 | 266 | 519 [ 898
Dil¢i soucinitel bezpec€nosti Yo [] 1,33*

Poruseni vylomenim betonu
Velikost kotvy M8 | M10 [ M12 | M16 | M20 | M24
Hodnota k z TR 029 5

Navrh Injektovanych Kotev, ¢ast 5.2.3.3
Diléi soudinitel bezpeénosti l vw | [ 1,5*

Prasknuti okraje betonu
Viz. bod 5.2.3.4 Technické zpravy TR 029 pro Navrh Injektovanych Kotev
Dil&i soudinitel bezpeé&nosti L ove | [ 1,5*

Posuv pfi tahovém a smykovém zatizeni

Velikost kotvy M8 M10 M12 M16 M20 M24
Tahové zatizeni F [kN] 6,3 13,9 13,9 19,8 29,8 37,7
Posuv Ono [mm] 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6
Smykové zatiZeni F [kN] 4,2 6,6 9,6 17,9 28,0 40,3
Posuv Ovo [mm] 0,3 0,3 0,5 0,7 0,9 1,2

= [mm] 0,5 05 | 08 | 11 | 14 | 18

10 Vlastnosti vyrobku jsou ve shodé s viastnostmi uvedenymi v tabulce (bod 9).
Toto prohlaSeni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Podepséno za vyrobce a jeho jménem:

B} Den Braven
1% Czech and Slovak a.s.

793 91 Uvalno 353 .tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
ICO: 26 87 20 72, DIC: CZ 26 87 20 72

Udaje o zapisu do OR: Zapsano KS Ostrava, oddil B, vlozka ___ .

Ing. Kamil Smidak
Marketing manager [
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