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ODDIL 1: Identifikace latky/sm é&si a spolé&nosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznaéeni: DEBBEX Médén4 pasta
UFIL:CP20-GOWP-V00D-AHPR

- 1.2 P¥isluSna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Pouziti latky / p¥ipravku Mazivo

- 1.3 Podrobné Udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

- Vyrobce: Dodavatel:
Bostik Aerosols GmbH Den Braven Czech and Slovak a.s.
GiebelstadtewWeg 16 Uvalno 353, 793 91 Uvalno
D-97234 Albertshausen ICO: 26872072
Tel.: +49 (0) 9366/9071-0 Tel: +420554648200
Fax.: +49 (0) 09366/9071-22 E-mail: info@denbraven.cz
www.bostik.com www.denbraven.cz

- 1.4 Telefonni ¢&islo pro naléhavé situace:
Tel.: 224919293, 224915402 K dispozici nepfetrzité.

Toxikologické informaéni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2

ODDIL 2: Identifikace nebezpeinodi

- 2.1 Klasifikace latky nebo snési
- Klasifikace v souladu s n&izenim (ES)¢. 1272/2008

GHSO02 plamen

®

Aerosol 1 H222-H229 Extrémdrhoilavy aerosol. Nadoba je pod tlakenii pahfivani se mize
roztrhnout.

GHSO09 zivotni progedi

Aquatic Acute 1  H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

Aguatic Chronic 2 H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobyimikg.

@ GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Drazdi zi.

- 2.2 Prvky ozn&eni

- Oznatovani v souladu s néizenim (ES). 1272/2008
Produkt je klasifikovan a oztian podle nézeni CLP.

- Vystrazné symboly nebezpénosti

&

GHS02 GHS07 GHS09

%

- Signalni slovoNebezpéi
- Standardni véty o nebezpé&nosti
H222-H229 Extrémé hotlavy aerosol. Nadoba je pod tlakenii pahivani se mze roztrhnout.
H315 Drazdi kzi.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymky.
(pokratovani na strah?2)
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- Pokyny pro bezp&né zachazeni

P101 Je-li nutna Iékaka pomoc, &jte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosabtid

P210 Chrate pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otemym ohgm a jinymi zdroji zapaleni.
Zakaz koteni.

P211 Negtkejte do ote¥eného ohé nebo jinych zdraj zapaleni.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice.

P391 Unikly produkt seberte.

P410+P412 Chide p'ed slunénim z&enim. Nevystavuijte tepldpresahujici 50 °C.

P501 Odstraiite obsah/obal piedanim na sbérny dvir do ¢asti nebezpecného odpadu.

- DalSi tdaje:
Bez dostattného ¥trani je mozny vznik explozivnich sisi.
- 2.3 Dalsi nebezpinost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouzit.
-vPvB: Ned4 se pouzit.

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZzkach

- 3.2 Sniési
- Popis: Smss obsahuje nasledné latky bez nebémpeh gimesi.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpéné latky:
CAS: 74-98-6 propan 25-<50%

EINECS: 200-827-9 <& Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280 |
Indexovésislo: 601-003-00-5

Reg.nr.: 01-2119486944-21-XXKX
CAS: 106-97-8 butan 20-<25%

EINECS: 203-448-7 & Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
Indexovécislo: 601-004-00-0

Reg.nr.: 01-2119474691-32-XXKX
CAS: 75-28-5 isobutan 10-<20%

EINECS: 200-857-2 & Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
Indexovétislo: 601-004-00-0
Reg.nr.: 01-2119485395-27-XXKX

Cislo ES: 921-024-6 Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, < 5% rb-<10%
Reg.nr.: 01-2119475514-35-xxpxexan

& Flam. Lig. 2, H225:® Asp. Tox. 1, H304% Aquatic
Chronic 2, H411s3> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

Cislo ES: 927-510-4 Uhlovodiky, C7, n-alkany, izoalkany, cykloalkany 5-<10%

Reg.nr.: 01-2119475515-33-xxKk#> Flam. Lig. 2, H225:$ Asp. Tox. 1, H304% Aquatic
Chronic 2, H411:3> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

CAS: 7440-50-8 ‘omede- 2,5-<5%

EINECS: 231-159-6 Acute Tox. 3, H331¢®> Aquatic Acute 1, H400; Aquatic
Reg.nr.: 01-2119480154-42-xxp&hronic 1, H410s3> Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319

- Dodategna upozorréni: Znéni uvedenych udajo nebezpénosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- P¥i nadychani:
Privod ¢erstvého vzduchu ipobtizich vyhledat 1éka.

Postizeného dovést darstvy vzduch a ulozit v klidném présti.
(pokratovani na strah3)
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- PFi styku s kiazi:
Ihned omyt vodou a mydlem a deboplachnout.
Neprodle® odstranittasti odvi zneisttné produktem.
- P¥i zasazeni &i:
Oci s otewenymi viky vyplachovat po vice minut proudem tekouci vody pRetrvavajicich potizich se
poradit s Iékéem.
- P¥i poziti: Neprivodit zvraceni, ihned povolat Iékskou pomoc.
- 4.2 Nejdilezitéjsi akutni a opozdné symptomy a @inky
Dychaci potize.
Bolesti hlavy
Nevolnost
Zavre
KaSel
Nevolnost
- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité l1ékéské pomoci a zvlastniho oSéeni
Pti pozteni nebo zvraceni je nebeZpproniknuti do plic.
Dodat&né pozorovat zda nedochézi k zapalu a otoku plic.

ODDIL 5: Opat¥eni pro hadeni pozaru

-5.1 Hasiva
-Vhodna hasiva:
Hasici prasek
Kysliénik uhlicity
Zpusob haSeniffzpisobit podminkam v okoli.
Péna
- 5.2 ZvIastni nebezpé&nost vyplyvajici z latky nebo snisi
Muze se vytvtit explozivni snés plynu a vzduchu.
Pri zahrati nebo v fipac pozaru se mohou vytigt jedovaté plyny.
- 5.3 Pokyny pro haste
- Zvlastni ochranné pros¥edky pro hasie: Nosit dychaci fistroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- Dalsi udaje:
OhroZené nadrze chladit vodni sprchou.
PoZzistatky po pozaru a kontaminovana hasici voda se musi zlikvidovat podle platgofch pedpigi.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného Gniku

- 6.1 Opaftteni na ochranu osob, ochranné progedky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechr&mé osoby se nesmfiplizovat.
Starat se o dostdteé wtrani.
Chrénit gred zapalnymi zdroji.
- 6.2 Opatfeni na ochranu zivotniho prostedi:
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho toku.
Pti vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informouadsipSné organy.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
- 6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a praisténi:
Sebrat s materidly, vazicimi kapaliny (pisekskgivy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
Zajistit dostaténé \&trani.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpmému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstrami viz kapitola 13.

cz—
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ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatteni pro bezpé&né zachazeni
Na pracovisti zabezp# dobré ¥trani a odsavani.
Zamezte styku siiZi a @&ima.
- Upozornéni k ochrané pfed ohrém a explozi:
Nepiblizovat se ze zapalnymi zdroji - nekitu
N&doba je pod tlakem. Chranitegl slunénim z&enim a teplotamiies 50°C (naip zarovky). | po
spotebovani nespalovat a nasilneotevirat.

- 7.2 Podminky pro bezpéné skladovani latek a sriési wetné nesluitelnych latek a snési
- Pokyny pro skladovani:
- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Je teba dodrzet obecnéguipisy o skladovani tlakovych obal
- Upozornéni k hromadnému skladovani:Neni nutné.
- Dal$i udaje k podminkam skladovani:Chranit fed horkem aipmym slugnim swtlem.
- 7.3 Specifické konéné / specificka kon&na pouziti DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prastdky

- Technicka opat-eni: Zadné dal3i tdaje,viz bod 7.
- Kontrolni parametry:
CAS: 7440-50-8 copper

NPK| Kratkodoba hodnota: 2*; 0,2** mgAin

Dlouhodoba hodnota: 1* 0,1** mgfm

*prach: V, *dymy: R

- Dal$i upozorréni: Jako podklad slouzilyipzhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice

- Osobni ochranné proskedky:

-VSeobecna ochranna a hygienicka opégni:
Zdrzovat od potravin, napibp krmiv.
Zaspirgné, nasaknuté Saty ihned vysvléci.
Pred gestavkami a po praci umyt ruce.
Zamezit styku s pokozkou a zrakem.

- Ochrana dychacich orgari:

Pti dobrém ¥trani prostoru nentéba.
Pri nedostat&ném trani ochrana dychaciho Ustroji.

- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latc€gism
- Material rukavic

(EN 374)

Nitrilkauc¢uk

Doporuwend tlougka materidlu> 0,45 mm
- Doba priniku materidlem rukavic

>240 min

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovagmésasy pfiniku materialem ochrannych rukavic.
- Ochrana oti: (EN 166)
- Ochrana kiZe:

Ochranné oblkeni odolné protiedidiim

(EN 13034-6)

(pokratovani na strah5)
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ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

- VSeobecné Udaje

-9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

-Vzhled:
Skupenstvi: Aerosol
Barva: Médéna
- Zapach: Benzinovy
- Prahovéa hodnota zapachu: Neni ugeno.
-Hodnota pH: Neni ugeno.
-Zména stavu
Bod tani/bod tuhnuti: Neni ugeno.

Pogateéni bod varu a rozmezi bodu varu< 0 °C

- Bod vzplanuti:

Neda se pouzit, jde o aerosol.

- Horlavost (pevné latky, plyny):

Neda se pouZzit.

- Rychlost odpa‘ovani

- Zapalna teplota: >200 °C
- Teplota rozkladu: Neni ugeno.
- Teplota samovzniceni: Neni ugeno.
- Vybusné vlastnosti: Neni ugeno.
- Meze vybusnosti:
Dolni mez: Neni ugeno.
Horni mez: Neni ugeno.
- Tlak pary: Neni ugeno.
- Hustota p¥i 20 °C: 0,65421 g/crh
- Relativni hustota Neni ugeno.
- Hustota pary: Neni ugeno.

Neda se pouZzit.

- Rozpustnost ve / srésitelnost s

- 9.2 DalSi informace

vodé: Vibec nemisiteln4 nebo jen mélo misitelna.
- Rozdklovaci koeficient: n-oktanol/voda:  Neni ugeno.
- Viskozita:

Dynamicky: Neni ugeno.

Kinematicky: Neni ugeno.

Organicka redidla: 71,4 %

VOC (EC) 467,4 g/l

Obsah netkavych slozZek: 0,0%

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

- 10.1 ReaktivitaDalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
-10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladufpdoporweném zfisobu pouziti.
-10.3 Moznost nebezpmych reakci Zadné nebezgeé rekce nejsou znamy.

(pokratovani na strah6)
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- 10.4 Podminky, kterym je ¥eba zabranitDalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslditelné materidly: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
-10.6 Nebezpé&né produkty rozkladu: Aldehydy

ODDIL 11: Toxikologické informace

-11.1 Informace o toxikologickych &incich
- Akutni toxicita Na zaklad dostupnych udéjnejsou kritéria pro klasifikaci spina.

- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
ATE (Odhad akutni toxicity)
Oralrg LD50 14.028 mg/kg
Inhalovanim LC50/4 h 14 mg/l

CAS: 74-98-6 propan
Inhalovénin" LC50/4 h >20 mg/l (rat)
CAS: 106-97-8 butan
Inhalovénin" LC50/4 h 658 mgl/l (rat)
CAS: 75-28-5 isobutan
Inhalovénin" LC50/4 h 658 mgl/l (rat)
Uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, < 5% n-hexan
Orélns LD50 >5.000 mg/kg (rat) (OECD Prufrichtlinie 401)
Pokozkou | LD50 >2.000 mg/kg (rat) (OECD Prifrichtlinie 402)
Inhalovanim LC50/4 h >20 mg/l (rat) (OECD Prifrichtlinie 403)
Uhlovodiky, C7, n-alkany, izoalkany, cykloalkany
Orélns LD50 >5.840 mg/kg (rat)
Pokozkou | LD50 >2.920 mg/kg (rat)
Inhalovanim LC50/4 h >25,2 mg/l (rat)
CAS: 7440-50-8 copper
Oralre LD50 500 mg/kg (ATE)
Inhalovanim LC50/4 h 0,5 mg/l (ATE)
- Primarni drazdive G¢inky:
- Ziravost/drazdivost pro kiZzi
Drazdi KiZi.
- Vazné poskozeni & / podrazdéni oki Na zaklad dostupnych udéjnejsou kritéria pro klasifikaci spina.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizacéize
Na zaklad dostupnych udajnejsou kritéria pro klasifikaci spina.
- Uéinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
- Mutagenita v zarodefnych buiikach Na zaklad dostupnych udéjnejsou kritéria pro klasifikaci spina.
- Karcinogenita Na zéklad dostupnych udéjnejsou kritéria pro klasifikaci spina.
- Toxicita pro reprodukci Na zéklad dostupnych udéjnejsou kritéria pro klasifikaci spina.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzové expozice
Na zéklad dostupnych Gdéjnejsou kritéria pro klasifikaci spina.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zéklad dostupnych udéjnejsou kritéria pro klasifikaci spina.
- Nebezpeénost pii vdechnuti Na z&klad dostupnych udéjnejsou kritéria pro klasifikaci spina.

ODDIL 12: Ekologické informace

-12.1 Toxicita
- Aguaticka toxicita: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.2 Perzistence a rozlozitelno$dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
(pokratovani na strah7)
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- 12.3 Bioakumulani potencial DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v piidé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Ekotoxické G¢inky:
- Poznamka:

Velmi jedovaty pro ryby.

Jedovaty pro ryby.
- Dalsi ekologické udaje:
- VSeobecné& upozor#ni:

Ttida ohrozeni vody 2 (Samdazeni):ohrozuje vodu

Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.

OhroZzuje pitnou vodu uzpproniknuti malého mnozstvi do zeminy.

V povodich je také jedovata pro ryby a plankton.

velmi jedovata pro vodni organismy

jedovatéa pro vodni organismy
-12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouzit.
-vPvB: Nedé se pouzit.
-12.6 Jiné nepiiznivé Winky DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstratiovani

-13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuéeni: Nesmi se odsti@vat spoléné s odpady z domacnosti. Ngpustit tnik do kanalizace.

- Evropsky katalog odpadi
16 05 04% Plyny v tlakovych nadobachiétré haloni) obsahujici nebezpeé latky
15 01 04 | Kovové obaly

- Kontaminované obaly:
- Doporuéeni: Odstrarni podle gisluSnych pedpig.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

-14.1 UN¢islo

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pepravu

- ADR/RID/ADN UN1950 AEROSOLY, OHROZUJICi ZIVOTNI
PROSTREDI

- IMDG AEROSOLS

-IATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 T¥ida/tFidy nebezpénosti pro piepravu
- ADR/RID/ADN

\ 4

-tFida 2 5F Plyny
- Etiketa 2.1

(pokratovani na strah8)
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-IMDG, IATA
- Class 21
- Label 21
- 14.4 Obalova skupina
- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA odpada
- 14.5 Nebezpénost pro zivotni prostredi:
- Latka zne¢ist'ujici more: Ne
- Zvl&stni oznaeni (ADR/RID/ADN): Symbol (ryba a strom)

- 14.6 Zvlastni bezp&nostni opateni pro uzivatele Varovani: Plyny

- Identifika éni ¢islo nebezpénosti (Kemlerovoéislo): -

- EMS-skupina: F-D,S-U

- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity ¢f 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity gf 1
litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of dlag
2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of dlag
2.

-14.7 Hromadna preprava podle gilohy Il Gmluvy
MARPOL a piedpisu IBC Ned4 se pouzit.

- Pfeprava/dalSi udaje:

- ADR/RID/ADN

- Omezené mnozstvi (LQ) 1L
-Vynatad mnozstvi (EQ) Kéd: EO
Neni dovoleno jako waté mnoZzstvi
- PFepravni kategorie 2
- Kod omezeni pro tunely: D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation": UN 1950 AEROSOLY, 2.1, OHROZUJICIi ZIVOTNi
PROSTREDI

cz—
(pokratovani na strah9)



strana 9/10

Bezpe&nostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31

Datum vydani: 24.03.2020 Cislo verzel

(pokratovani strany 8)

ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Redpisy tykajici se bezp&nosti, zdravi a zivotniho prostedi/specifické pravni redpisy tykajici se
latky nebo snisi

-Rady 2012/18/EU
- Nebezpéné latky jmenovité uvedené - RILOHA | Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.
- Kategorie Seveso
E1 Nebezp#&ost pro vodni progedi
P3a Hdlavé aerosoly
- Kvalifika éni mnozstvi (v tunach) @i uplatnéni pozadavki pro podlimitni mnozstvi 100 t
- Kvalifika éni mnozstvi (v tunach) i uplatnéni pozadavki pro nadlimitni mnozstvi 200 t
-Rady (ES)¢. 1907/2006 RILOHA XVII  Omezujici podminky: 3
- 15.2 Posouzeni chemické bezfmosti: Posouzeni chemické bezpesti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dne3ni stav nasigtlomosti, nefedstavuji viak zaruku vlastnosti produktu a nevznikaji
tak zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni Wty
H220 Extréms hotlavy plyn.
H225 Vysoce hilava kapalina a pary.
H280 Obsahuje plyn pod tlakemii gahivani mize vybuchnout.
H302 Zdravi Skodlivy fi poziti.
H304 Ri poziti a vniknuti do dychacich cestibe zpisobit smrt.
H315 Drazdi kzi.
H319 Zpisobuje vazné podra&di oi.
H331 Toxicky i vdechovani.
H336 Maze zpisobit ospalost nebo zawveat
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobyimky.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobyriniy.
- Obor, vydavajici bezp&nostni list: Product Safety department.
- Poradce:Jan Soder

- Zkratky a akronymy:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerninp the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAOQ: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1: Hdavé plyny — Kategorie 1

Aerosol 1: Aerosoly — Kategorie 1

Press. Gas (Comp.): Plyny pod tlakem —&ifgy plyn

Flam. Lig. 2: Haelavé kapaliny — Kategorie 2

Acute Tox. 4: Akutni toxicita - oralni — Kategorie 4

Acute Tox. 3: Akutni toxicita - inhatai — Kategorie 3

Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost praiki — Kategorie 2

Eye Irrit. 2: Vazné poskozenéio podrazdni oti — Kategorie 2

STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednordzova expozice) — Kategorie 3

Asp. Tox. 1: Nebezgmost @i vdechnuti — Kategorie 1

Aquatic Acute 1: Nebezpaost pro vodni progtdi - akutni nebezprost pro vodni progtdi — Kategorie 1
(pokratovani na stran10)
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(pokratovani strany 9)
Aquatic Chronic 1: Nebezprost pro vodni pro&di - dlouhodoba nebezpmst pro vodni prostdi — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Nebezprost pro vodni pro&di - dlouhodoba nebezprmst pro vodni prostdi — Kategorie 2

-* Udaje byly oproti piedeslé verzi zrsnény
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