Branky a brany - PILOFOR SUPER’

Jednokiidla branka - PILOFOR SUPER’
* Uprava Zn + PVC, barva zelena (RAL 6005),
barva antracit (RAL 7016), 2x lakovano
- ram ze Ctythrannych profill (uzavieny)
« vyplfi svafovany panel bez prolisu
« velikost ok 50 x 200 mm
* & dratu: vodorovné 2 x 6 mm, svislé 5 mm
* soucasti branky jsou 2 sloupky
véetné kloubovych stavitelnych zavésu
* soucasti je zamek FAB, hlinikova klika
a plastovy doraz branky
+ BRANKA JE UNIVERZALNI (leva i prava)

AL el PETISTUPNOVA OCHRANA
sitka* x vyska  vyska sloupki/ Zn Zn+PVC | Zn + PVC RAMU A SLOUPKU:
branky (mm)  priifez (mm) RAL 6005 | RAL 7016 : (W odmastani
VYROBA BRAN A BRANEK [}] fosfatovani 5
1090980 1630/60x60 v/ v v PILOFOR SUPER" [l (opcnsemivosnss: e 28 *
1090 x 1180 1830/60 x 60 v v v V ATYPICKVCH ROZMERECH (4 pasivace
NA OB EDNA\IKU (proces Envirox ,,SG*) "|| 1
1090 x 1380 2030/60 x 60 v v v l @Iaknva’nipolymerovnu r '
1090 x 1580 2230/60 x 60 v v v ‘I’a’“ﬁ“ ‘"’I""‘ y =
ocelovy prvek &
1090 x 1780 2430/60 x 60 v v v yrstva zinky
1030 x 1380 2630/60 x 60 v L v Vizualizace dvoukfidlych bran
* &jfka na stfed sloupku 980, 1180, 1380, 1580 mm.

Dvoukfidla brana - PILOFOR SUPER’
* Uprava Zn + PVC, barva zelena (RAL 6005),
barva antracit (RAL 7016), 2x lakovano
« ram ze Etythrannych profilt (uzavieny) T
« vyplri svafovany panel bez prolisu
« velikost ok 50 x 200 mm
* (J dratu: vodorovné 2 x 6 mm, svislé 5 mm
* soucasti brany jsou 2 sloupky véetné kloubovych
stavitelnych zavésu a stfedovou zastréi s dorazem

* soucasti je zamek FAB, hlinikova klika
a plastovy doraz brany Vizualizace dvoukfidlych
- BRANA JE UNIVERZALNi bran 1780 21980 mm.
DVOUKRIDLA BRANA
Sifka" x vyska  vyska sloupki/ Zn Zn +PVC | Zn + PVC
brany (mm) prifez (mm) RAL 6005 | RAL 7016 r
4090x980  1630/80 x 80 v v v 0L IS B
4090 x1180  1830/80 x 80 v v v VET o
4090x1380  2030/80 x 80 v v v _
4090 x 1580 2230/80 x 80 v v v it 4 dn K
410x1780  2430/100 x 100 v v v
4110x1980  2630/100 x 100 v v v
* &ika na stied sloupku JINE BAREVNE PROVEDENi BRAN A BRANEK JE MOZNE NA OBJEDNAVKU.

Hrani¢ni 2256, (‘, +420 387 414 009 <
370 06 Ceské Budégjovice i 8

=
. ™ info@obchodprodilnu.cz

1CO: 28119711

DIC: CZ28119711 @ nhttps:/www.obchodprodilnu.cz/

[
m ObchodProDilnu.cz



Jednoktidla branka - PILOFOR SUPER’
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BRANKA JE UNIVERZALNI (leva i prava) 7030/77 o
Veskeré pfislusenstvi je kompatibilni /77&7%0
k oboustranné instalaci. ey,
9/77/}7/.
Dty
A. Stavitelny kloubovy zavés ‘57’,{19

B. Sestava kliky, zamku a dorazu

Dvoukf¥idla brana - PILOFOR SUPER’
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BRANA JE UNIVERZALNi
Veskeré prislusenstvi je kompatibilni
k oboustranné instalaci.
Ton

A. Stavitelny kloubovy zavés
B. Sestava kliky, zamku a dorazu
C. Stfedova zastr¢ s dorazem
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