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COYOTE

- IT'S EASY.

Vysoce jakostni sezénni mineralni olej uréeny k pouziti v malé zemédélské a zahradni technice osazené
¢tyrdobymi motory. Kvalitu oleje zaru€uje vhodné zvolena vyrobni technologie opirajici se o hluboce
rafinované mineralni zakladové oleje a peclivé vybrané zuslechtujici pfisady.

Oblast pouZiti
Minerdlni motorovy olej uréeny k mazani malé zemédélské a zahradni techniky osazené ¢tyfdobymi
motory (napf. sekacky, zahradni traktory, kultivatory, pluhy, frézy).

Vlastnosti

= Zachovdva trvaly mazaci film v podminkdach vysokého tepelného i mechanického zatizeni
= NiZsi spotieba oleje, diky nizsSimu odparu

= Velmi dobré antioxidac¢ni vlastnosti zamezujici zaroven tvorbé tzv, ¢ernych kal(

=  Zabranuje korozi a tvorbé vysokoteplotnich Usad

=  PlIné misitelny s jinymi oleji stejné viskozitni a vykonnostni tfidy

Vykonnost

= API: SC/CB
= SAE 30

Parametry (typické hodnoty)

Parametr Jednotka CoYoTE LUBES Metoda
Garden

Viskozitni tfida SAE 10W-30 -

Viskozita (100 °C) ASTM D445 mm?/s cca 9,5 PP45/033

Viskozitni index ASTM D2270 cca 112 PP45/034

Bod vzplanuti COC ASTM D92 °C cca 230 informativné

Bod tekutosti ASTM D6892 °C cca -28 informativné

Skladovani
Skladujte v originalnich uzavienych obalech na misté chranéném pred povétrnostnimi vlivy, pfi
teplotach mezi 5 a 45 °C. Zarucni doba je 60 mésicl od data vyroby uvedeného na obalu.

Baleni
COYOTE LUBES 4T Garden je standardné prodavan v obalech o objemu 1 L.
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